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取扱説明書 

お買い上げいただきありがとラございまず。 

I A 著 電気製品はま全のためのを意事項を守らない 
I 公 と、火災や人身事故になることびあります。 
この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なミ主意事 
項と製品の取 0 扱いかたを示しています。 この取扱説 
巧書と別冊の「を全のために J をよくお読みのラえ、 製 
品をま全にお使いください。お読みになったあとは、 

し、つでを見5れるところに必ず保管して < ださし、。 
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GV-D800 


◎ 2000 Sonv Corporation 


必ずお読みください 


お使いになる前に 

本機は Digi ね旧（デジタルエイト) H 方式のデジタルビデオカセット 
レコーダーです。 

Hi 回/け マークのついた H 旧（八イエイト ） /Digitals (デジタルエイ 
卜）テープを使用します。録画方式は Digita 旧（デジタルエイト) け 
方式になります。また、本機は、他機で撮影した48 (八イエイト） 
Hi 回ち 式、またはスタンダード8ミ U 回 方式の画像を再生すること 
びできます。よりよいつなざ撮りのために、これらの方式と 
Digitals (デジタルエイト ) 1 ♦方式で記録した映像を同ーテープに混 
在させないことをお勧めします。 

また、本取扱説明書に記載された再生機能には 、 Digitals (デジタ 
ルエイト) け 方式で撮影された映像にのみ有効なものびありますの 
で、ご了承ください。 

ためし録画 

おず事前にためし録画をし、正萬に録画-録音されていることを確 
詔してください。 

録画内容の補償はでをません。 

万一、ビデオカセットレコーダーやテープなどの不具含により録画び 
されなかった場合、録画内容の補償については、ご容赦ください。 


著作権について 

あなたびビデオで録画-録音したものは、個人として楽しむほか 
は、著作権法上、権利萄こ無断で使用できません。 

液晶画面ついて 

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作6れています。黒い点び現 
れたり、赤や青、緑の点び消えないことがありますび、故障ではあ 
りません（99.99%またはそれに(上の割合で画面上は正常に動きま 
す)。これらの点は、テープに記録されません。 

液晶画面を太陽に向けたままにすると故障の原因になります。窓隙 
や屋外に置くとさはご注意ください。 

本書巧の写真について 

液晶画面の映像を説明するのに、スチルカメラによる写真を使って 
います。実際に見えるものとは異なります。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 

の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環 
境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテ 
レビジョン受信機に近接して使用されると、電波妨害を引き起こ 
すことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてく 
ださい。 
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準備 1 電源を準備する 



• AC パワーアタプターは、 

お手近なコンセントを使用 
して < ださい。本機をご使 
巧中に不具合び生じたとき 
は、すぐにコンセントから 
プラグを掠さ、電源を遮断 
して < ださい。 

• 電源コードを引っぱらない 
よラにしてください。プラ 
グびコンセントから振ける 
ことびありまず。 

• 本機を AC パワーアダプ 
ターに近づけすぎないでく 
ださい。画面にノイズび出 
ることびあります。 

屋パでは 

バッテリーを使います。（日2 

ページ） 


自動車の電源では 

別売りの AC アダプター/ 
チヤージヤ ー AC - VQ 8 己0と 
カーバ ッテ U - コード DCC - 
VQ 1 をお使いください。 


〇 AC パワーアダプターを本機の DC IN 端子に 
つなぐ。 

DC IN 端モカバーを開け、 AC バワーアダプターのプラ 
グの▲マークをちにしてつなぐ。 


© 電源 コードを AC パワーアダプターにつなぐ。 
〇 電源 コードをコンセントにつなぐ。 
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準備 2 カセツトを入れる 



〇電源を準備ずる。 （4 ぺージ） 

〇 巧一開ボタンを巧しなが5、液晶パネルを開 
く。 

〇 カセット取出しつまみの青のボタンを押しな 
が5、矢印の方向へず日ず。 

カセット入れび自動的に開く。 

〇テープ窓を上側にして入れる。 

0画 マークを巧して、カセットぶたを閉める。 

カセットを取り出ず 

r カセットを入れる」の手順で操作し、手順〇で取り出ず。 
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• カセットぶたび開いている 
とさに、カセット入れに指 
を入れたり中を触ったりし 
ないでください。故障の原 
因になります。 

• 本機での録画ち式はデジタ 
ルエイト方式です。録画時 
間は SP モードで H 旧/スタ 
ンダード 8 SU テープに表 
示してある時間の半分 、 LP 
モードで3/4になります。 

• スタンダード 8 SU テープ 
を使用して本機で録画した 
場合、本機攻外 ( GV - 
D 800を含む）での再生時 
にモヴイク状のノイズび現 
れることがあ0ます。 

間違って消さないために 
カセットの背にある誤消去防 
止ツマミを横にずらし「ホ」 
にします。 



































再生する 



外国製のビデオソフトの中に 
は、カラーテレビ方式び異な 
るため本機では再生でさない 
ちのびありまず。 


画面表示を出ずには 

画面表示ボタンを巧します。 
消すとさは、をラー度押しま 
す。 


〇 

〇 


電源を準備して、巧生したいカセットを入れる。 


緑のボタンを巧しながら、電源スイッチを 


r 入 J にずる。 

本体前面の電源/充電ランプ 
(緑）び点灯する。 


切••入 



〇 〇再生ボタンを巧す。 

再生びおまる。 



〇明るさを調節する。 

• -明るくなる 

•I -暗くなる 


0 音量を調節ずる。 


音量 



大をくなる 
かさくなる 


再生を止める 

■停止ボタンを押す。 











































































変連再生中は 

• 0旬け3旧けち式し^(がで記録 
したテープで変速再生する 
とノイズび出ます。 

• 音声は出ません。 

• 前の映像びモザイク状に残 
ることびあります。 

( Digi ね旧け方式再生時） 

• 再生方式の自動判別を行い 
ません。 


一時停止（静止画）について 

• 3分政上続くと自動的に停 
止状態になります。再生す 
るとさは、をラ1度!>再生 
ボタンを押します。 

• 前の画憬び蔑ることびあり 
ます。 

Digi ね旧け方式のス□—再生 
にごし1て 

本機にはス□一画傲をなめら 
かに再生する機能びありま 
す。ただし rDV 入力/出力 
端子から出力される信号には 
この機能は働击ません。 


逆ち向再生について 

画面の上下や中央に横搞び入 
ることびありますび、故障で 
はありません。 


へッドホンで音を聞くには 

へッドホン（別売り）を 
0 (へッドホン）端子につな 
ざまず。音量+/—ボタンで 
音量調節びでさます。ヘッド 
ホンをつなぐと スピーカー か 
ら音は出ません。 


いろいろな再生 


静止画を見る 

[再生中]に N —時停止ボタンを押す。一時停止ランプ（オレンジ）び点 
なする。 

再生ボタンまたは N —時停止ボタンを押すとふつうの再生に戻る。 

早送りずる 

[停止刊に►►早送りボタンを押す。 

再生ボタンを巧すとふつラの再生に戻る。 

巻き戻ず 

[停止刊にイイ巻戻しボタンを押す。 

再生ボタンを押ずとふつラの再生に戻る。 

逆方向に再生ずる 

[再生中]にイ II くボタンを押す。 

再生ボタンを押すとふつラの再生に戻る。 

画像を見なが6早送り/巻き戻しずる（ピクチャーサーチ) 

[再生刊に►►早をり/イイ巻戻しボタンを巧し続ける。 

離すと、ふつうの再生に戻る。 

早送り/巻を戻し中に画像を見る（高速アクセス） 

[早送り中]または階き戻し中]に►►早送り/◄◄巻戻しボタンを巧し 
続ける。 

離すと、早送りまたは巻を戻しに戻る。 

ス〇—画を見る 

[再生中]に^►ス □- ボタンを巧す。 

逆方向にス□一再生するとをは、くボタンを巧してから■►ス□ーボ 
タンを押す。 

再生ボタンを巧すとふつラの再生に戻る。 

2倍速で見る（倍速再生） 

[再生中]に X 2 ボタンを巧す。 

逆方向に倍速再生するとをは、くボタンを巧してから X 2 ボタンを 
巧す。 

再生ボタンを押ずとふつラの再生に戻る。 

コマ送りで見る 

[再生一時停止中]に> II ►コマをり C +) ボタンを押す。 

逆方向にコマ送りするときは、<コマ送り （-) ボタンを巧す。 

再生ボタンを巧すとふつラの再生に戻る。 



次のページへつづぐ 
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再生する（つづを) 


ビデオ留定 

区 TBk ビクチャーエフIクト 

1-0D IA 


TBC 

面 

で屏ミックス 
ご 再をモード 
A/VTJ]— 肌出力 
戻る 

[Xニユ ー] 巧了 


ステレオ放送や、二重音声放送を録画したテープ 
を再生ずる 

二重音青放送を記録したテープを再生するとさは、メニューの 
「バイリンガル」を設定して、音声を遅んでください。 



〇 メニューボタンを巧してメニュー画面を出ず。 



ETC ^ミックス 
P 再をモード 


〇 選択/ 图 ミ夫定ダイヤルを回して rvTR 」 を選 
び、巧してミ夫定ずる。 


〇選択/困ミ夫定ダイヤルを回して r バイリンガ 
ル」を選び、巧してミ夫定する。 


端| 嚴 


励 § EI 貢口 
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O 選択/画ミ夫定ダイヤルを回し、音声を選ん 
で、巧してミ夫定ずる。 

音青について詳しくは55ページをご覧ください。 H 

0 メ ニ ユ-ボタンを押してメ ニ ユ-画面を消 I 

ず。 基 

- 本 


ごま意 


リモコンで操作ずる 


電源スイッチやカセットの取 
り出しなどは U モコンで操作 
でをません。 


他のソニー製品に付属のリモコンで本機を操作できます。 

メニ:！一の「リモコン」で、お使いになる U モコンのリモコン 
コードを含わせてください。 （49 ページ） 


リモコンコード 

ソニー 製品 

VTR 1 

ベータマックスビデオカセットレコーダー 

VTR 2 

8 mm ビデオカ方ラレコーダー 
デジタルビデオカメラレコーダー 

8 mm ビデオカセットレコーダー 

VTR 3 

VHS ビデオカセットレコーダー 

VTR 4 

デジタルビデオカセットレコーダー 
デジタルビデオカメラレコーダー 

VTR 己、 VTR 6 

デジタルビデオカセットレコーダー 


次のページへつづ< 
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再生する（つづを) 


テレビの接続について 

下記の接続のとを、ワイド TV 
モードで記録した画傲を再生 
ずると、画债は自動的にフル 
モードに切り換わりまず。 

• ビデオ ID システム （ ID -1/ 
ID -2) 方式対応のテレビと 
接続したとさ。 

• テレビの S に 1) 映慷入力 
端子に接続したとを。 


ID -2 方式とは 

ID -1 方式に加え著作権保護の 
ための信号をアナ□グ接続に 
おいて行ラためのシステムで 
す。 


ワイド TV 再生-記録 


ソニーの デジタルビデオカラでワイド撮影した テープは 本機 
でワイド再生することびでさます。接続するテレビの取扱説明 
書ちあわせてご覧ください。 


ワイド 
TV 再生 



液晶画面 


通常のテレ 
ビで巧生 


ワイドテレ 
ビで再生 



テレビをフルモー 



ドに切り換える 


画像が縦長に 
なります。 



録画1(_ついて 

ワイド TV 信号を本機で録画す 
る場合は、本機で自動判別し 
て、ワイド TV 録画しまず。 
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テレビで見る 


本機を S 映憬ケーブルや AV 接続ケーブルでテレビにつなぐと、ビデオの再生をテレビ画面で 
たのしめます。接続ケーブルのプラグを本機やテレビの同色の端子につなざます。接続する 
機器の取扱説明書ちあわせてご覧ください。 

再生のしかたは液晶画面で見るとさと同じです。 




別売りの S 映像ケープルを使 
ラと 

再生画像びより鮮明になりま 
す。テレビに S ( S 1) 映像端 
子びついているとをは 、 AV 
接続ケーブルの黄色い端子 
(映傲のかわりに別売りの S 
映憬ケーブルで、本磯の 
映徹出力端子とテレビの S 
に 1) 映债端子を接続するこ 
とをおすすめします。 


ずでにテレビにビデオがつながつているとを 


本機をビデオの外部入力端子につなぐ。 

ビデオの入力切り換えスイッチは「外部入力（ライン)」にして 
<ださい。 


音声入力端子がひとつ（モノラル）のテレビにつ 
なぐとさ 


AV 接続ケーブル（付属）の黄色いプラグを映像入力へ、白 
いプラグを音声入力へつなぐ。（本機側もホいプラグは接続 
す要です。） 

音声はモノラルです。 


映像/音声入力端子のないテレビにつなぐとき 


別売りの RFU アダプター （ NTSC 方式）でつなぐ。 

テレビと RFU アダプターの取扱説明書をご覧ください。音青は 
モノラルです。 


次のページへつづ< 
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テレビで見る（つづを) 




SUPER LASER AVLINK 

別売りの AV コードレス旧レ 
シーバー IFT - R 20 との組み合 
わせで最大距離び巧来比 > 約 
目日％アップ、またノイズレ 
ベル約40%減を実現してい 
まず。 

* LASER AVLINK 搭載ビデ 
才カメラと IFT - R 1 日との組 
みをわせ時 

ソニー製のテレビの場合は 

• 電源について 

本機のメニューで「オート 
TV オン」を「入」に設定し 
て、テレビの主電源を入れ 
てお< と、下記の2つの方 
法で自動的にテレビの電源 
を入れられます。 

一赤が線発光部をテレビの U 
モコン受光部に向けて、 
SUPER LASER AVLINK 
ボタンを巧す。 

-SUPER LASER AVLINK 
ボタンを点灯させて、 

再生ボタンを巧す。 

• 入力について 

本機のメニューで「オート 
TV オン」を「入」に設定 
し、 「 TV 入力切りかえ」を 
旧レシーノ く一をつないだテ 
レビの入力端テ（ビデオ1/ 
2/3) と同じに設定する 
と、テレビの入力を自動的 
に切り撰ねります。（テレ 
ビによっては、切り換わる 
とさに一瞬画债や音声びと 
ざれることびあります。） 

• 機種によっては、操作でさ 
ないことびあります。 


ケーブルを使わずに見る 
-SUPER LASER AVLINK 

別売りの AV コードレス 旧 レシーバーをテレビにつないでおく 
と、ケーブルを接続しなくても 本 機で再生した画像をテレビで 
見5れます。 

詳しくは AV コードレス 旧 レシーバーの取扱説明書をご覧くだ 



〇テレビに IR レシーバーをつなぞ、 IR レシー 
ノ（一の電源を入れる。 


© テレビの電源を入れ、テレビ/ビデオ切り換 
えスイッチを「ビデオ」にする。 


〇 本機の電源を準備ずる。 （4 ぺージ) 


〇 SUPER LASER AVLINK ボタンを巧す。 

ボタンのランプ（ホ）び点打する。 


0 本機の [> 再生ボタンを巧す。 

再生び始まる。 


本機の電源スイッチを「切」 
にずると 

自動的に解除されまず。 

SUPER LASER AVLINK 
を使ラと 

バッテリーの使用時間び短く 
なりますので、使わないとを 
は SUPER LASER AVLINK 
を解除しておいて < ださい。 


〇 


本機と IR レシーパ’一の向きを合わせる。 


再生中の画像びさ 
れいにテレビに写 
るよつ(しする。 



I がソニ —( 株)の商標で SUPER LASER AVLINK を解除ずる 

SUPER LASER AVLINK ボタンを押して、ボタンのランプを 
消す。 


























ビデオやテレビか s 録画する 


AV 接続ケープルでつなぐ 

本機を録画機として使い、他のビデオの画憬やテレビ番組を録画•編集できます。 


端子カバーを開ける 



• ぶ0よいつなぎ撮0のため 
に、 H 旧/スタンダード8ミ 
リ方式で記録した画像と、 
Diaita 旧け方式で記録した 
画像をひとつのテープに混 
在させないことをおすすめ 
します。 

• 再生側のビデオで早送りや 
ス□一再生などを巧うと、 
本機で録画中の画像び乱れ 
ることびあります。テープ 
を通常速度で再生してくだ 
さい。 

ビデオやテレビの音芦出力端 
子がひとつ(モノラル)の場合 

AV 接続ケースレの黄色いプ 
ラグを映像出力へ、白いプラ 
グを音声出力へつなざます。 
(赤いプラグはどちらにをつ 
なびないでください。 ） 音声 
はモノラルでず。 

別売りの S 映像ケープルを使 
ラと 

録画画像びより鮮明になりま 
す。ビデオやテレビに S 
( S 1) 映像端子びついている 
とさは、 AV 接続ケープルの 
黄色端子（映像）のかわりに 
別売りの S 映像ケーブルで本 
機の S 1 映像端子とビデオ、 
またはテレビの S ( S 1) 映像端 
子を接続することをおすすめ 
します。 


〇カセットを準備ずる。 

本機：録画したいカセットを入れる。 

再生機：ビデオか5録画するときは、録画ずみのカセッ 
卜を入れる。 


Q 本機の電源スイッチを「入」にする。 


0本機を録画一時停止にずる。 

♦録画ボタンを2つ同時に巧し、すぐに H —時停止ボタン 
を押す。 


〇録面- • 0"-時停止 



〇再生側のビデオを再生ずる。または、録画し 
たいテレビ番組を受信ずる。 

ビデオやテレビの画像び画面に出る。 


0録画したい場面で■卜時停止ボタンを巧して 
録画を始める。 


録画が終わった6 

本機で録画を停止し、再生側のビデオで再生を停止する。 


次のページへつづ< 
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ビデオやテレビか 6 録画ずる【つヴを) 


i 丄 INK ケーブル （ DV ケーブル）でつなぐ 

本機と DV 端子を持っている他のビデオ機器を1本の i 丄 INK ケーブル （ DV ケーブル）（別売 
り）でつなざ、本機で録画-編集びできます。 

デジタルで信号のやりとりをするので、画質、音質の莫化びほとんどありません。 



A カセットを準備ずる。 

本機と^なるし LINK 仕様の機 本機:録画したいカセットを入れる。 

種では信号のやりとりびでを 再生機：録画済みのカセットを入れる。 

ません。 


し LINK ケーブル （ DV ケーブ 
ル）で本機と接続できるのは 
1台だけです。 

デジタルダビング編集中は 

モニター映備に色ムラび出る 
ことびあ0ますび、ダビング 
された画傲には該響はありま 
せん。 


Q 本機の電源スイッチを「入」にずる。 


0本機を録画一時停止にずる。 

•録画ボタンを2つ同時に巧し、すぐに H —時停止ボタン 
を押す。 


〇録画- • 〇"-時停止 



巧生一時停止にしている画像は 

DV 端子を使ってダビングす 
ると粗い画债になりまず。 
また、本機で再生したとさ画 
徹びぶれることびあります。 

録画を始める前に 

画面表おボタンを巧して、液 
晶画面に 「 DV 入力」の表示び 
出るのを確認してください。 
表示は両方の機器に出ること 
"14 ちお0ます。 


〇再生機で再生する。 

ビデオやテレビの画像び画面に出る。 


0録画したい場面で H —時停止ボタンを巧して 
録画を始める。 


録画が終わった5 

本機で録画を停止し、再生機で再生を停止する。 































再生している画像を拡大する - 再生 ズーム 


再生しているテープの動画や静止画を拡大 
することびでさます。 


• Digita 旧け 方式しが4で記録 
したテープでは、再生ズー 
ムはで击ません。 

• が部入力している画慷に再 
生 ズームを 加えて見ること 
はでさません。 

• 再生ズームを加えた画傲を 
本機で緑画することはでを 
ません。本機を再生機と 
し、他のビデオへ録画して 
<ださい。 

再生ズームを加えた画像は 

rDV 入力/出力端子からは 

出力されません。 

電源スイッチを「切」にずる 

か、再生を停止ずると 

再生ズームは自動的に解除さ 

れます。 



〇 [再生中]に 

再生ズームボタンを巧す。 

画像の中む部び拡大され 、 f i - —び表示される。 


〇選択/画ミ夫定ダイヤルを回して}広大された画 
像を上下に動かし、巧して巧定ずる。 


H 生トム I 牛] 


巧 S ! で一も 


T :画慷び下に移動する。 
丄：画徹び上に移動する。 


〇選択/因ミ夫定ダイヤルを回して J 広大された画 
像を左ちに動かし、巧してミ夫定する。 


巧トム 


困 

田 

[ a 田!で tt 



^:画像びちに移動する。 

(ダイヤルを下へ回す) 
一：画像び左に移動する。 
(ダイヤルを上へ回ず) 


再生ズームを解除ずる 

再生ズームボタンを押し、表示を消す。 
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• Digita 旧 B 方式政がで記録 
したテープに、ピクチャー 
エフェクトを加えて見るこ 
とはでをません。 

• 外部入力している画像にピ 
クチャーエフェクトを加え 
て見ることはで击ません。 

• ピクチャーエフェクトを加 
えた画徹を本機で録画する 
ことはでをません。本機を 
再生機とし、他のビデオへ 
緑画してください。 

ピクチャ—エフェクトを加え 

た画像は 

rDV 入力/出力端テからは 

出力されません。 

電源 スイッチを r 切 J にずる 

か、再生を惇止ずると 

ピクチャーエフェクトは自動 

的に解除されまず。 


〇瞄中]に 

メニューボタンを巧してメニュー画面を出ず。 

© 選択/图ミ夫定ダイヤルを回して「ピクチャー 
エフェクト」を選び、ダイヤルを巧す。 


クチャ—エフェクト] t 
LCD バイ! J ン讯レ 
画 TBC 
呂 DNR 
ETC がミックス 
P 再をモード 
A/VW3-DVhtt[ 

P 尉 

じ::ユ -] で 87 


0選択/困ミ夫定ダイヤルを回して蒂望のモード 
を選び、巧して巧定する。 



次の順で変わります。 

ネガアートト^セピアト^モノ I-ーント►ソラ IJ 
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〇 メニューボタンを巧してメニュー画面を消ず。 



画像に特巧効果を力 D えて見る ーピクチャーエフェクト 


再生しているテープの画像にデジタル処理を 
して、テレビや映画のよラな特殊効果を加え 
て見ることびでさます。 

Iネガアート ソラリ 

一写真のネガフィルム f Q 一明暗をはっきりさせた 

のように m イラストのように 

セピア^古い写真のよラな色合いに モノトーン ー白黒に 


新教巧 


:回呂 





























































特巧な演出を加えて見る ーデジタルエフェクト 


再生しているテープの画像にデジタル機 
能を使ってさまざまな演出を加えること 
びでさます。 

スチ J レ 

あらかじめ取り込んだ静止画に、動画を重ね 
て再生する。 

フラッシュ （フラッシュモーシヨン） 

コマ送り再生をする。 

ル吉キー （ル S ナンスキー） 

あらわ、じめ取り込んだ静止画の明るい部分 
に、動画をはめ込む。 

トレイル 

被写体の動をび、尾を引くよラに再生する。 


(スチル） 

静止画 動画 



(ル吉キー） 

静止画 動画 

名 唯！3 



• Digita 旧け 方式しが4で記録 
したテープに、デジタルエ 
フェクトを加えて見ること 
はでさません。 

• 外部入力している画像にデ 
ジタルエフェクトを加えて 
見ることはでをません。 

• デジタルエフェクトを加え 
た画傲を本機で録画ずるこ 
とはでさません。本機を再 
生機とし、化のビデオへ録 
画してください。 


デジタルエフェクトを加えた 
画像は 

に V 入力/出力端テからは出 
力されません。 



〇 [再生中]に 

デジタルエフェクトボタンを f 甲す。 

デジタルエフェクト表示び出る。 


電源スイッチを「切」にする 
か、再生を停止すると 

デジタルエフェクトは自動的 
に解除されます。 


〇 選択/因巧定ダイヤルを回して蒂望のモード 
を選ぶ。 


次の順で変わりまず 

スチルト■•►フラッシュト■►ルミキート■►トレイル 


巧のページへつづく 
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特巧な演出を加えて見るーデジタルエフェクト（つづを) 


〇 選択/囲ミ夫定ダイヤルを巧してミ夫定ずる。 

表示び点滅か5点灯に変わり、ノ（一び表示される。 

スチルとルミキーでは、巧したときの画像び静止画とし 
て記憶される。 


〇選択/囲ミ夫定ダイヤルを回して、効果を調節 
ずる。 

調節する内容は政下の通り。 


スチル 

再生中の動画の背景にある静止画 


の映0具合。 

フラッシュ 

フラッシュの間隔。 

ル S キー 

静止画の、動画を取り込む部分の 


日月るさの度合い。 

トレイ J レ 

残徹び残る時間。 


バー表示。大をくするほど効果び大さくなる。 
:欠のデジタルエフェクトで表示される。 

スチル、フラッシュ、ルミキー、トレイル。 


デジタルエフェクトを解除ずる 

デジタルエフェクトボタンを巧し、表示を消す。 
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見たい場面にすばや < 戻ず ーゼ□セットメモリー 


テープカウンター値び「0:00:00」の地点ま 
で巻き戻しや早送りをして、自動的に停止 
するよラにでさます。 

ソニーの デジタルビデオカメラ レコーダー 
に付属の IJ モコンで操作でさます。 


デジタルビデオカメラレコーダーの取扱説 
明書ちあわせてご覧ください。 

再生中に、後からちラ1度見たいと 
思う場面びあったとをなど。 


• Digita 旧け 方式しが{■で記録 
したテープでは、ゼ□セッ 
卜;><モ|」一はでさません。 

• 巻き戻す前にゼ□セットメ 
モ IJ ーボタンをちラ]度押 
すと、ゼ□セット;><モ11一 
び解除されます。 

• タイム コードとテープ カウ 
ンターにをか誤差び出るこ 
とびあります。 

テープの途中に記録されてい 

ない部分があると 

ゼ□セットメモ U —び正しく 

働かない場含びあります。 



〇 [再生中]に 

画面表示ボタンを押す。 


〇後から見たい場面でゼ□セットメモリーボタ 
ンを f 甲ず。 

テープカウンター値び「0:00:00」になる。 

ゼ□セツトメモ IJ 一表示び点滅ずる。 


〇再生し終わった日■停止ボタンを巧ず。 


〇 ◄◄巻戻しボタンを巧ず。 

テープカウンター値び「0:00:00」の付近で自動的に停止 
する。テープカウンターびタイムコード表示に戻り、ゼ 
□セツトメモリー表示び消える。 


0 ►再生ボタンを巧ず。 

テープカウンター値 ro : 00 :〇〇」の場面か5もう 1 度再生さ 
れる。 
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録画•撮影曰の変わり目を探す 一曰付サーチ 


録画または撮影した日付の変わり目を自動的 
に探し、そこか5再生を始めることびでさま 
す（曰付サーチ)。 


録画-撮影曰の変わり目を確認した 
り、も砸 • 撮影日ごとに瞧すると 
をなど。 


ソニーのデジタルビデオカメ 
ラレ コーダーに 付属の U モコ 
ンで操作でさます。 

デジタルビデオカメラレコー 
ダーの取扱説明書わあわせて 
ご覧くださし、。 


2001 7 . 3 . — - 2001 7 . 4 . -►◄— 2001 7 . 7 . 



日付の変わり目 規在位置 日付の変わり目 


• Digita 旧けち式政がで記録 
したテープでは、曰付サー 
チはでをません。 

• 曰付や時刻を合わせない 
で、録画または撮影した 
テープでは、 曰付 サーチは 
働さません。 

• 曰付の変更点の間隔は2分 
ULL 必要です。間隔び短い 
と正しく検出されない場合 
びお0ます。 

テープの途中に記録されてい 

ない卽分があると 

曰付サーチび正し<働かない 

ことびあります。 



〇ヴーチ選択ボタンを巧して、日付ヴーチを選 
ぶ。 


次の順で変わりまず。 

曰 付 サーチーフォトサーチー 
フオ トスキ ヤン 



© I ◄◄またはボタンを f 甲ず。 

曰付をさかのぼるとをは、 M ◄ボタンを、曰付を進める 
ときは、ボタンを巧す。曰付の変わり目で自動的に 
再生び始まる。 

ボタンを押した回数だけ前 (!◄◄) または禮ろ （►►!) の 
場面が頭出しされる。 
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サーチを 止める 

■ 停止ボタンを押す。 
























見たい静止画を探ず ーフ オト ヴー チ/フォトスキヤン 


ソニーの デジタルビデオカメラ レコーダーで 
テープフォト撮影した静止画を頭出しできま 
す（フォトサーチ）。 

また、静止画を次々に探し、自動的に日秒ずつ 
再生することちできます（フォトスキヤン）。 
ソニーの デジタルビデオカラレ コーダーに 
付属の U モコンで操作でさます。 


デジタルビデオカメラレコーダーの取扱説明 
書わあわせてご覧ください。 

静止画の場面を確認したり、静止画 
をまとめて編集するときなど。 



ごま意 


D ig i ね旧【)方式じ(がで記録し 
たテープでは、フォトサーチ 
/フオトスキヤンはでさませ 
Aj 。 


テープの途中に記録されてい 
ない部分があると 

フォトサーチ/フォトスキヤ 
ンび正しく働かないことびあ 
0ます。 




1 


静止画を探ずーフオトサーチ 


〇ヴーチ選択ボタンを巧して、フォトサーチを 

選ぶ。 


なの順で変わります。 

曰付サーチーフオトサーチー ► 
フオトスキヤン 



© M ◄またはボタンを f 甲ず。 

静止画が再生される。 

ボタンを巧した回数だけ前 （!◄◄) または後ろ （►►!) の 
静止画び再生される。 


サーチを 止める 

■ 停止ボタンを巧す。 


次のページへつづ< 
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見たい静止画を探ずーフオトサーチ/フオトスキヤン（つづを) 


静止画を;夕々におずーフオトスキヤン 


〇ヴーチ遺択ボタンを巧して、フォトスキャン 
を選ぶ。 


次の順で変わります。 

曰付ヴーチーフオトサーチー ► 
フオトスキヤン 


〇 M ◄またはボタンを巧す。 

静止画び約5秒ずつ再生される。 


フオトスキヤンを止める 

■ 停止ボタンを巧す。 
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麵 • 撮訓 I ミとカメラデ-夕を關に出す — 7—タコード 


本機で録画したテープは、再生中に録画した は、再生中に、撮影したとさの日付-時刻や 

ときの日付-時刻を確認できます。また、 カメラデータを確認でさます。 

データコード機能付きの Digita 旧け方式のビ 
デオカ^ラレコーダーで撮影したテープで 


D i g ita 旧けち式しソがで記録し 
たテープでは、データコード 
は表示されません。 

次のときは、「 . J 

を表示しまず。 

• 何を記録されていない部分 
• テープの 傷やノイズなどで 
データコードを読み取れな 
い 

• 曰付-時刻を合わせないで 
録画または撮影したテープ 



データコードボタン 


データコード機能とは 


カメラデータとは 

撮影したとさのビデオカメラ 
の設定の情報です。 


録画または撮影時の曰時-時刻およびカメラデータを自動的に 
画憬とは別にテープに記録する機能です。 

データコードボタンを f 甲ず。 



1 


押すたびに次のよラに表示び変わ0ます。 

「曰付表示」一「カメラデータの表示」一（表示なし) 


曰付の表示 カメラデータの表示 



曰付表示 時刻表示 


手振れ補正「切」表示 

明るさ調節オート/ 

7ニュアル表示 

ホワイトバランス 
セー ド表术 

ゲイン表示 

シャッタースピード 
表示 

絞り値表示 


カメラデータの表示を出さないようにずる 

メニューの「データコード」で「曰付データ」を選ぶ。 （44 ページ) 
データコードボタンを押すたびに;欠のように表示が変わります。 
「曰付表示」- ► (表示なし） 
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[タイトル]でち了 


〇タイトルボタンを巧ず。 

タイトルメニューび表示される。 


〇 遺択/图ミ夫定ダイヤルを回して回を選び、 
巧して巧定する。 


フ U . 
画入! 


トタイトル 

.ぎ式 
巧おま 
たんじよ5び 
a 国を 
発表る 
夏抹み 


[タイトル]でち了 


フリセットタイトル 
励 I 入学す 
面巧 ss 


. S 式 

たんじよ 5 び 
運動る 
ちちさ 
■ホみ 


タイトルを入れる 


本機にあらかじめ登録してある8種類のタイ 
トルと、自分で作ったオリジナルタイトル2 
種類に6ページ）の中か5選んで、タイトル 
を入れることびできます。また、タイトルの 
色やサイズ、表示位置を選べます。 


オリジナルタイトルを入れる 


タイトルボタン 


選択/画決定ダイヤル 
(回して選択、巧して巧定) 





セ!ん扭去林 
の人巧た a 兒■祝完 


画田 》 P 
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設定表示と表示順 

「色設定」 

しろ卜■►をいろ^—►むらさを 
< —►あか卜■►みずいろ►みど 
0一おお 

「サイズ設定」 

ちいさい卜_*•おおさい 
12文字をこえるタイトルに 
は「おおさい」サイズの設定 
はでさません。12文字をこ 
えるとサイズ決定後、「ちい 
さい」ヴイズに戻ります。 

r 位置設定」 

1 < ~~►4'<~►己~►6'<~ ► 

7 -«— ►Q 

大きい数字になるほど位置び 
下になりまず。 

サイズ設定で「おおをい」を 
選んだときは、9の位置は選 
ベません。 


〇 選択/囲ミ夫定ダイヤルを回して入れたいタイ 
トルを選び、巧してミ夫定する。 


タイトルび点滅する。 


フリセットタイトル 
岡入ぎ式 
巧卒業式 

T ジたんじよ5び 
口運国を 

♦ 

1タイトル岳居!| 

■夏化み 心 
//い、 

1■け》 1 

r 


巧 

ち 

P 房る 

[タイトル]で居了 


[タイトル]で色了 


〇色、サイズ、位置を選択ずる。 

表示されているタイトルの色、サイズ、位置でよいとさ 
は手順日にすすむ。 

1 選択/画決定ダイヤルを回して r 色設定 J または r ヴ 


イズ設定」、「位置設定」を選び、巧してミ夫定する。 

選べる項目び出る。 


1ヴイス吃を1 


1サイス西を1ちいさい1 

夏け:み 

今 

夏休み 


タイトルの選巧/設定操作を 
しているとさは 

画面に出ているタイトルは記 


2選択/画ミ夫定ダイヤルを回して希望の項目を選 
び、巧してミ夫定する。 


緑でさません。 

1サイス S ミ1おおきい1 

A 

1タイトル ilBI 

\ \ 1 / / 

再生中に 

タイトルを重ねることびでき 

夏休み 


—夏休み一 
// 1 、\ 


ます。ただし、テープには記 
録でさません。 

AV 接続ケーブルをつないで 
化機へダビングずるとタイト 
ルち旨5録することびでさま 
ず。 


3必要なだけ1、2を繰り返す。 


0選択/困ミ夫定ダイヤルを巧して、タイトルを 
表示させる。 


i . LINK ケープルをつないで 
ダビングする場合はタイトル 
は記録でさません。 


〇録画を始める。 

〇タイトルを消したい場面でタイトルボタンを 
ちラー度巧ず。 



1 


録画の途中でタイトルを入れるとき 


録画中にタイトルボタンを巧し、手順2か55を行う。手順5で 
還が/图ま定ダイヤルを巧した時、タイトルび記録される。 
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オリジナルタイトルを入れる 


20文字！;(内のタイトルを自分で作って2種類 
まで本機に記憶でをます。 



〇 


タイトルボタンを f 甲ず。 


EH 乂字式 
圧！巧式 


[タイトル]で g 了 


0選択/因巧定ダイヤルを回して回を還び、 
巧してミ夫定ずる。 




〇選択/困ミ夫定ダイヤルを回して「オリジナル 
1作成」または r オリジナル2作成」を選び、 
巧してミ夫定ずる。 




タイト應 


iii 


やゆよつやばびぶ Nil 
5 D る05 8しけえ B 


さしすなそ石をんホよ 一fi ?! 


たちつてとびさぐげご[一] 
なにめねのザじで 1 f ぞ[きご引 
はひふへほだぢづでど巧助 


まみ石めをば口ぶが 
[タイトル]で隹了 
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[さごラ]を選ぶと 

アルファベットや数字、漢字 
などび選べる画面び出ます。 
[かな]を選ぶと、元の画面 
に戻ります。 

文字を消ずとき 

[<■] を選びます。一番渡ろの 
文字び消えます。 

漢字変換機能は 

ありません。[をごラ]にあ 
る漢字政がをタイトルに使ラ 
ことはでさません。 


〇選択/囲ミ夫定ダイヤルを回して蒂望ので字列 
を選び、巧してミ夫定ずる。 


タイト瀬 


タイト贈 

1|5 し、 5 えお1やゆよ っや ばびぷぺぽ 
巧くけこ1 S りる打 5 S しけぇぁ 
でしすせそ C をんゆよ -ら ?! 

A 

画、うえおやゆよっゃ脚ぶベミ 
かきくけこ 60 るれろむけえぉ 
立しすはそ C をん tt よ 一& ?! 

たちつてとがぞぐげご [一 1 

マ 

たちつてとびさぐげご [一] 

なにめねのさじずぜぞほご弓） 


なにめ口のさじホぜそ巧ごう] 

はひ&へ巧だぢづでどお助 
ま桃めをばびぶべま 
[タイトル]で控了 


はひ&へほだぢづでどお助 
まみ石めちばびぶべぼ 
[タイトル]で居了 


0 選択/困ミ夫定ダイヤルを回して蒂望の文字を 
選び、巧して巧定する。 


空白を入れたいとき 

タイトル巧が 


タイトル巧巧 

[― S ? ! ] の夕字列の空 
白部分を選んで < ださい。 

ちし、う 医] B やゆよっゃげびぶベ届 
かきくけこ6りるおむけな 
古しすはそりをん a よ -S ?! 

的つてと ft 巧ぐげご [- 1 
なにめりの古じず於[きごう] 

はひか 3 だ弓： 5 でど巧成] 

まみ神を1的ぶベ度 
[タイトル]で S 了 

今 

あい禪やかわ* 
かがけこ目りるれろ 
さしすせそね化ゅよ 
的〕てとヴさぐげご 
なに触の tf じずが 
瞧へ母巧巧ど 
まみ C めをがぶベ？ 
[タイトル]で g 了 

な脚べ f 

SI けな 

-a ?! 

[—] 

[きごう] 

商团] 



1 


〇手順4、5を繰り返して靑望のタイトルを作 
る。 


〇選択/囲ミ夫定ダイヤルを回して院成]を選 
び、巧して巧定ずる。 

タイトルび記憶される。 

© タイトルボタンを巧して、タイトル画面を消 
ず。 


作成したタイトルを変更ずる 

手順3で変更したい才 U ジナルタイトルを選び、押して決定す 
る。 

W を選び、ダイヤルを巧して艾字を消し、艾字を選び直す。 
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他のビデオへダビングする 


AV 接続ケーブルでつなぐ 

ジャックカバーを開ける 



次のポタンを巧して画面の表 
示を消してか5ダビングして 
<ださい。 

• 画面表示ボタン 
• データコード ボタン 
消さないでダビングするとテー 
プに記録されてしまいます。 

録画機は L ソ下のどのち式のビ 
デオでち使えまず。 

回, Hi 町國 SiirnsHiSm , 

S 画 羽，旧，匹區 iniK’IVB 

音亩入力端子がひとつ（モノラ 
ル）のビデオにつなぐときは 

AV 接続ケーブル（付属）の黄 
色いプラグを映憬入力へ、白 
いプラグを音声入力へつなぎ 
ます。（ホいプラグはどちら 
にをつなびないで<ださ 
い。）音声はモノラルです。 


〇カセットを準備ずる。 

本磯:録画済みのカセットを入れる。 

録画機：ダビングしたいカセツトを入れる。 


© 録画機の準備をずる。 

入力切0換えスイッチをが部入力（ライン）にする。 
詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。 


〇本機の電源スイッチを「入」にずる。 
〇本機で再生ずる。 

0 録画機で録画をはじめる。 

詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。 


別売りの S 映像ケーブルを使 
ラと 

録画画像びより鮮明になりま 
す。ビデオに S CS 1) 映傲端 
子びついているとをは 、 AV 
接続ケーブルの黄色端子（映 
傲のかわりに別売りの S 映 
徹ケーブルで、本機の S 1 映 
傲出力端子とビデオの S 
CS 1) 映傲端子を接続するこ 
28 とをおずすめしまず。 


ダビングが終わった6 

録画機で録画を停止し、本機で再生を停止する。 





































i 丄 INK ケーブル （ DV ケーブル）でつなぐ 

本機と DV 端テを持っている他のビデオ機器 
を1本のし LINK ケーブル （ DV ケーブル）（別 
売 0) でつなざダビング-編集がでさます。 


デジタルで信号のやりとりをするので、画 
質、音質の劣化びほとんどありません。 
画面表示はダビングでさません。 




Digi ね旧けち式政がで記録し 
たテープでは 

画徹び乱れることびあります 
び、故障ではありません。 


H 旧/スタンダード8ミリち式で 
記録されたテープを再ま中は 

DV 出力端子からの映傲信号は 
デジタル信号び出力されます。 

し LINK ケーブル （ DV ケーブ 
ル）で本機と接続できるのは 
1台だけでず 

し LINK について詳しくは、 

日6ページをご覧ください。 


〇カセットを準備ずる。 

本磯:録画済みのカセットを入れる。 

録画機：ダビングしたいカセットを入れる。 

© 録画機の準備をずる。 

入力切り換えスイッチびある場含は、 「 DV 入力」にす 
る。 

詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。 


〇 本機の電源スイッチを「入」にずる。 


再生一時停止にしている画像は 

DV 端子を使ってダビングす 
ると粗い画慷になりまず。 
また、他機で再生したとさ画 
傲びぶれることびあります。 


〇本機で再生ずる。 

0録画機で録画をはじめる。 

詳しくは、録画磯の取扱説明書をご覧ください。 


ダビングが終わった5 

録画機で録画を停止し、本機で再生を停止する。 
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必要な場面を選びダビングする 

-デジタルプ□グラムエディット 


録画済みのテープか5必要な場面（プ n グラ 場面はフレーム単位で選べます。 

ム）を選び、お好みの順番でつなぎ合わせ、 

録画機を操作せずに別のテープに簡単にダビ 
ングでをます。 


す要な場面 不要な場面 






デジタルプ□グラムエディツトには、次の準備が必要で 


• Digita 旧けち式政がで記緑 
したテープでは、デジタル 
プ□グラムエディツトはで 
击ません。 

• 画面表示の内容はタビング 
でさません。 

• し LINK ケーブル （ DV ケー 
ブル）で接続したとき、録 
画機の機種により正し<操 
作でをない場をびありま 
す。本機の「コント□ール 
選択」を「リモコン」に設 
定してください。 


ず 

準備1:録画機をつなぐ。 （3 日ページ） 

準備2 :録画機を操作するための設定をする。（31、34ページ) 
準備3:録画機のタイミングを補正する。（3日ページ） 

上記の準備を1度行なった録画機を使用する場合は準備2、3は 
不要です。 

操作は政下の順で行ないまず 

操作1:プ n グラムを作る。 （37 ページ） 

操作2 :デジタルプ□グラムエディツトを実行する（ダビング 


• デジタルプ□グラムエ 
ディットの操作信号は、 
LANCC 端デでは送信でき 
ません。 


する）。 （40 ぺージ) 


準備1録画機をつなぐ 


し LINK ヶーブル （ DV ヶーブ 
J レ）でつなぐと 

デジタルで信号のやりとりを 
するので、画質、音質の祟化 
びほとんどありません。 


AV 接続ケーブル、 lLINK ケーブル （ DV ケーブル）どち5でち 
接続でさます。 AV 接続ケーブルの場をは28ページ、し LINK 
ケーブル （ DV ケーブル）の場合は29ページの図のよラに接続 
します。 
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準備 2 録画機を操作ずるための設定をずる 
- AV 接続ケーブルで接続した場合 


AV 接続ケーブルで接続したとさは、本機のホ列線発光部か S 録画 
機の U モコン受光部に錄画機を操作ずるための信号をちりまず。 
AV 接続ケーブルで接続したとさは、この設定を行ないまず。 



リモコンコードを設定ずる 



〇本機の電源スイッチを「入」にずる。 


〇録画機の電源を入れ、入力切換を選ぶ。 

録画機がビデオカメラレコーダーのときは、電源スイッ 
チを「ビデオ」にする。 


0 メニューボタンを巧してメニュー画面を出ず。 

0譚織雲驗イがレを回して、 画を 選び、 



0 


體經纏約砂 ロディッ 


その16 
R I ディツ 
0 [3!7 Fi 


a ■ここか 5' 補正 
励 .：： こまで-拓 E 
P U モコン〕ード 


次のページへつづ< 
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お要な場面を還びダビングするーデジタルプ□グラムエディット（つづを) 


U モコンコードについて 

本機には、下記のリモコン 
コードが記憶されています。 
お使いの録画機の U モコン 
コードを設定してください。 
お買い上げ時、本磯は巧」に 
設定されていまず。 


メーカー 

リモコンコード 

ソニー 

1.2.3. 

,4、 


己、6 


アイワ 

47、己4、 

5己、 


57、60、64 

キヤノン 

97 



コルデイナ 

34 



富±通 

34 



フナイ 

61、 

80 


ゴールドスター47 

日立 

43、47、75 

ビクター 

12. 

13、 

14. 


21 



マルマン 

26 



王養 

22、 

27、 

28、 


29 



NEC 

3己、 

目已、 

66、 


67 



才1」オン 

69、 

72 


松下 

16. 

18、 

19. 


78、 

79、96 

フイ U ツプス83 

パイオニア 

31 



兰洋 

36、38、46 

シャープ 

88、 

89、 

90、 


98 



東芝 

39、40、68 

ユピテル 

47 




U モコンコードび対応してい 
ない機種は、デジタルプ□グ 
ラムエディツトはでさませ 
ん J 。 


〇選択/囲ミ夫定ダイヤルを回して、「コント 
□-ル選択」を遺び、巧してミ夫定ずる。 


〇選択/囲ミ夫定ダイヤルを回して、「リモコン」 
を選び、巧して巧定ずる。 


.« エディ.: 


備 

□-jia 


_ CCC '6 'ffiE 
臣孔■ここまで-胞 
P リモコン〕ード 


〇選択/囲ミ夫定ダイヤルを回して、「リモコン 
コード」を選び、 f 甲してミ夫定ずる。 



〇選択/因巧定ダイヤルを回して、録画機の 
リモコンコード（番号）を選び、巧してミ夫定 
ずる。 


ru モコンコードについて」を参照ずる。 



口巧 

[メニ;1-]でが 


録画機の録画一時停止お除モードを設定ずる 


〇選択/困ミ夫定ダイヤルを回して、 r — 時停止 
解除モード」選び、巧してミ夫定する。 
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録画一時停止解除モードにつ 
し、て 

お使いの録画機で録画一時停 
止を解除し、録画を始めると 
さに押すボタンを下記よりお 
選びください。（ボタンの種 
類は録画機により異なりま 
す。） 

それぞれのボタンに合った録 
画一時停止解除モードを設定 


して < ださい。 

録画機の 

録画一時停止 

ボタン 

觸除モード 

II (一時停止） 

「一時停止」 

• (録画） 

「録画」 

► (再生） 

「再生」 


〇選択/因ミ夫定ダイヤルを回して、録画機の録 
画一時停止解除モードを選び、巧してミ夫定す 
る。 


その化 

VTR エテイット旋 
LCD コントロ叫畑 



巧る 

た；1-!でが 


再生機と録画機の向きを合わせる 

本磯の赤が線発光部と録画機のリモコン受光部を 
向かい合わせる。 

機器の距副は約 30 cmliLh 離し、間に障害物等びない巧態にす 
る。 


赤外線発光部慮面) 




録画機が正しく動くか確認ずる 

〇録画機にカセツトを入れ、録画一時停止にず 
る。 

〇選択/囲ミ夫定ダイヤルを回して、「リモコン 
テスト」を還び、巧して巧定する。 


次のページへつづ< 
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お要な場面を還びダビングするーデジタルプ□グラムエディット（つヴを) 


0選択/困ミ夫定ダイヤルを回して、 r 実行 J を選 
び、巧してミ夫定ずる。 


録画機び録画を開始すれば、正しく設定されている。 
終了すると本機の液晶画面の表示は「完了」に変わる。 



録画機が正しく動作した6 

3日ページの準備3へ進む。 

録画機が正しく動作しないとき 

• 「1」モコンコードについて」のコードをご覧の上、「リモコン 
コード」または r 録画一時停止解除モード」を設定し直す。 

• 本機と録画機を約 30cm 政上離す。 

• 録画機の取扱説明書をご確認くださし、。 


準備2録画機を操作ずるための設定をずる 

— i 丄 INK ケーブル （ DV ケーブル）で接続した場合 

i 丄 INK ケーブル （DV ケーブル）で接続したとをはこの設定を行 
ないます。 



〇本機の電源スイッチを「入」にする。 

Q 録画機の電源を入れ、入力切換を 「 DV 入力」 
にずる。 

録画機びデジタルビデオカメラレコーダーのときは、電 
源スイッチを「ビデオ」にする。 



















































0 メニューボタンを巧してメニュー画面を出す。 

〇選択/图ミ夫定ダイヤルを回して、画を選び、 
巧してミ夫定する。 


0 選択/因巧定ダイヤルを回して、「エディツ 
卜設定 J を選び、巧してミ夫定する。 



〇選択/图ミ夫定ダイヤルを回して、「コント n 居 

□-ル選択」を還び、巧してミ夫定ずる。 集 


〇選択/因巧定ダイヤルを回して、 n.LINKJ 
を選び、巧してミ夫定ずる。 



• タイミング補正巧の画懷び 
約己0秒間録画されます。 

• テープの頭から記緑する 
と、始めの部分び切れるこ 
とびあります。10秒ほど 
テープを送ってから記録し 
て < ださし、。 


準備3録画機のタイミングを補正ずる 


筆記具をご巧意 < ださし、。 

本機の動作と録画機の動作のタイ S ングの誤差を補正します。 
本機のテープを取り出しておいてください。 

〇録画機にカセットを入れ、録画一時停止にず 
る。 

「コント□ール選択」で n.LINKJ を選んだときは不要で 
す。 


次のページへつづ< 
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化要な場面を還びダビングするーデジタルプ□グラムエディット（つヴを) 


〇選択/囲ミ夫定ダイヤルを回して、「タイミン 
グ捕正 J を選び、巧してミ夫定ずる。 


し LINK ケーブル （ DV ケーブ 
ル）接続で録画機の操作びラ 
まく巧なえないときは 

接続はそのままで、31ペー 
ジの準備2からやり直してく 
ださい。映像/音声はデジタ 
ル信号で送られます。 



0選択/困ミ夫定ダイヤルを回して、 r 実行」を還 
び、巧してミ夫定ずる。 

録画機にタイ S ング補正巧のカウンターび日回分入った 
画儘び録画される。 

終了すると本機の液晶画面の表示は「実行中」の点滅か 


ら「完了」の点灯に変わる。 

その化 

VTR だイツ略 

LCD 〕ント a-ii/W? 

网 I 々イわか肝一。岩袖一 I 


僱 

打 H Iテイット留ま 

LCD コント D-Jl；®? 

ra 1タイ i ンク (ftit 

© ■ ここか 6i«E ' , 1 \ ' 

Ietc> * ::こまで■瓶 2回目 

♦ 

因' とどかさ ■ お 
画< ■ここまで■破 

-KH 謂トド+21日 
リモコンテスト 

マ 

!；モ3ンテス户 

P 民る 

W 二；1-]でが 


巧る 

W 二:1-]斯 


〇録画磯のカセットを巻き戻し、ス□一巧生ずる。 

5回分の r ここから」のカウンター数値と「ここまで」の力 
ウンター数値び表示される。これ5のカウンター数値の 
中から、ち回ごとににこか5」の最视こ表おされる数値 
と r ここまで」の最後に表おされる数値をメモする。 

0「ここか日 J の5回分の数値と「ここまで」の5 
回分の数値それぞれの平均値を計算ずる。 


〇選択/囲ミ夫定ダイヤルを回して、 r ここか 
5" 補正」を遺び、 f 甲してミ夫定ずる。 


KHfi 

VTR エディット筋 


VTR エディット筋 

LOO ]ント日-;1/»^ 

画タイミン巧！曲 
百 ■ここかピ WE t 

而< 1 " ここま 7r«iF. Ml ~ 01 

3 リモコンコード ♦ 

ド 

U モ 3 ンテスト 

困タイミン班 
百 ■ここか 6-«F 
网< 1 -となで- iCF 1 0 

A 

P リモコンコード 

ド 

U モコンテスト 


口巧 

け二:1-]前 


巧》 

た:1-]聊 


〇選択/困ミ夫定ダイヤルを回して、「ここから」 
の平均値の数値を選び、巧してミ夫定する。 

録画開始のタイ5ングび補正される。 
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O 選択/因ミ夫定ダイヤルを回して、 r ここま 
で"捕正 J を選び、 f 甲してミ夫定ずる。 


その曲 

VTR エディツ hS® 

LCD コント 
画タイミン遭 

1”ここ扣ザ’？ ill" 1 0 

画 < ■ た i で ■お 

P U モ〕ン〕ード 

今 

そ® ns 

VTR Iティツ hSS 

け。コント d-Jb®? 

画タイミン憲个 
白 r ここか5■堀！< 1 01 

卜■ここ*で止 1 

ロ リモコン〕ード 

リモコンテスト 
口巧 

け二:1-]で肝 


リモコンデスト 

P 巧 

け二;1-】でが 


© 選択/图ミ夫定ダイヤルを回して、「ここまで」 
の平均値の数値を還び、巧してミ夫定する。 

録画停止のタイ云ングび補正される。 


〇選択/因ミ夫定ダイヤルを回して、 r 戻る」を ■ 

選び、巧してミ夫定する。 編 

- 集 


巧の場合、「ここから」「ここ 
まで J の設定はでさません。 

• Digits 旧け方式じ(がで記録 
したテープ。 

• テープの 無記録部 


操作1プ□グラムをつ<る 


〇本機に再生するカセットを入れ、録画機に録 
画ずるカセツトを入れる。 


巧の場合、タイムコードが正 
し < 表示されません。 

• Digits 旧【♦方式がで記録 
したテープ。 

• 「ここから」と「ここまで」 
の間に無記録部びあると 
を。 

メニユーの再生モードで 
「 Hi 回/回」を選んだときは 

プ□グラムエディツトは実行 
でさません。 


Q メニューボタンを巧してメニュー画面を出ず。 

0選択/圃決定ダイヤルを回して、画を選 
び、巧して決定ずる。 


VTR I 占巧らはフヴ~ 1メロティ- 

LCD リモコン 
困 HIU ^ 

© ブロヴラムエディジト 
[ire I なディット筋 


次のページへつづ< 
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お要な場面を還びダビングするーデジタルプ□グラムエディット（つづを) 


〇選択/囲ミ夫定ダイヤルを回して、「プ□グラ 
ムエディット」を選び、 f 甲してミ夫定する。 


フ□ブラ山テイット 



白 0:32:30:14 
1ここか6 


h- タル 0:00:00:00 
兀ヴラム0 

期 期;^期柳 
b 二;1-】斯 


0ビデオ操作ボタンを使って、録画したい部分 
の始めを探し、再生一時停止にずる。 （7 
ぺージ） 


〇 


選択/困ミ夫定ダイヤルを巧ず。 


最初のプ□グラム「ここか5」び設定され、最初のプ〇 
グラムマークの上側び水色に変わる。 


ブ□ブラムエディット B 0:08:55:06 
[7=5 ~ I1ここまで 

7 ■■クと0けし 
をな 
スタート 


卜づル 0:00:00:00 
兀ブラム0 

たュー】でが 


〇 


包 


ビデオ操作ボタンを使って、録画したい部分 
の終わりを探し、再生一時停止にずる。 


選択/图ミ夫定ダイヤルを巧ず。 


最初のプログラム「ここまで」び設定され、最巧のプロ 
グラムマークの下側び水色に変わる。 


フ□プラムエディット 


7-クと D けし 
ち鮮 
スタート 


兀ブラム1 

拓日巧跑^邱 
W 二;1-]でが 


0手順5〜8を繰り返し、プ□グラムを設定する。 

プ□グラムが設定されると、プ□グラムマークが水色に変わる。 
最大20プ n グラムまで設定でをます。 

フ□グ5ムエディット B 0:10:01:23 


卜づル 0:00:47:12 
兀ブラム3 


た；1-]でが 
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一度設定したプ□グラムを消ず 

最後に設定したプ□グラムの「ここまで」、「ここ占、5」の順で 
ミ肖去していさます。 

〇選択/因決定ダイヤルを回して、「マークと 
りけし J を選び、巧してミ夫定する。 


〇選択/固ミ夫定ダイヤルを回して、 r 実行」を選 
び、巧してミ夫定ずる。 

最後に設定したプログラムマークび点滅し、設定び取り 
ミ肖されます。 


編 


消去を中止ずる 

手順の2で「戻る」を選び、巧ず。 


プ□グラムの全消去 


〇 メニューで國の項目の「プ□グラムエディッ 
卜」を選ぶ。 


〇選択/画ミ夫定ダイヤルを回して、 r 全消去 J を 
選び、巧してミ夫定ずる。 


0選択/因ミ夫定ダイヤルを回して、 r 実行」を選 
び、巧してミ夫定する。 

設定したプ□グラムマークすべてび点滅し、設定び取り 
消されます。 


次のページへつづ< 
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必要な場面を選びダビングずるーデジタルプ□グラムエディット（つヴを) 
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を消去を中止ずる 

手順の2で底る」を選び、押す。 


プ□グラムを中止ずる 

メニューボタンを巧す。 

設定したプ□グラムはテープを取り出さないかざり記憶されま 
す。 


LU 下の場合には、録画機で録 

画でさません 

• カセットび入っていない。 

• テープび終わりになってい 
る。 

• テープび誤消去防止状態に 
なっている。 

• U モコンコードび合ってい 
ない。（「リモコン」に設定 
したとを） 

• 録画一時停止解除モードび 
まちびっている。 （ ru モコ 
ン」に設定したとき） 

• プ□グラムび未設定 

• し LINK ケーブル （ DV ケー 
ブル）を接続していない。 
( HUNK 」 に設定したと 
击） 

• 接続している録画機の電源 
び入っていない。 


操作2デジタルプ□グラムエディツトを実行ずる 
(ダビングずる） 


機器の接続と録画機び録画一時停止状態であることを確認す 
る。 （LLINK での接続のときは不要です。） 

録画機びデジタルビデオカメラレコーダーのときは、電源ス 
イッチを「ビデオ」にずる。 

〇「プ□グラムエディット」を還択し、選択/囲 
ミ夫定ダイヤルを回して、「スタート」を選び、 
巧してミ夫定ずる。 


〇選択/困ミ夫定ダイヤルを回して、 r 実行 J を選 
び、巧してミ夫定ずる。 

最初のプログラムの始まりをサーチし、ダビングを開始 
する。このとさ、実行中のプ□グラムマークび点滅する。 


本磯の液晶画面の表示は、サーチ中は「サーチ中」と表示 
される。 

ダビングの終了したプ□グラムはプ□グラムマークび水 
色し変わる。 


ダビングび終わると本機わ録画機も自動的に停止する。 

ダビングを中止ずる 

ビデオ操作ボタンの■停止ボタンを押す。 


デジタルプ□グラムエディットを終了ずる 

ダビングび終了すると本機は停止し、画面は「プ□グラムエ 
ディット」の設定画面に戻る。 

終了するには、メニューボタンを押す。 








アナ□グ機器とパソコンをつなげて使う 

-デジタル変換機能 


本機を通してデジタル信号とアナ□グ信号の つなぎし LINK ケーブル （DV ケーブル）でパソ 
相互変換びできます。 コンにつなぐと、アナ n グビデオの映像•音 
本機の AV 端子にアナ□グビデオ機器などを 青をパソコンに取り込めます。 



• ビデオ信号の取り込みびで 
をるソフトウェアびパソコ 
ン側にインストールされて 
いる必要びあります。 

• 本機に入力される映像信号の 
状態によっては、本機からの 
DV 出力をパソコンに入力し 
た場合、正しいアナ□グ映像 
を出力ずることびでさないこ 
とびあります。受信機によっ 
ては色消えやノイズびでるこ 
とびあ0ます。 

. 菁作権保護の為の信号 
( ID -2 方式など）び記録さ 
れているソフトを巧生して 
本機に入力し、本機から出 
力された信号を録画した 
り、パソコンで取り込むこ 
とはで击ません。 

別売りの S 映像ケープルを使 
ラと 

録画画像びより鮮明になりま 
す。ビデオやテレビに S ( S 1) 
映像端子びついているとさ 
は、 AV 接続ケーブルの黄色端 
子(映像)のかわりに別売りの 
S 映像ケーブルで、本機の S 1 
映像端子とビデオ、またはテ 
レビの S ( S 1) 映像端子を接続 
することをおすすめします。 


アナ□グビデオ機器の映像-音声をパソコンに取 
り込む 


〇本機の電源スイッチを「入」にずる。 

〇 メニユーで 「 VTR 」 の頂目の 「 A / V 入力一 - DV 
出力」を「入」にずる。 （44 ぺージ） 


0アナ□グビデオ機器で再生を始める。 

〇パソコンで取り&み動作を始める。 

取り込むための操作は、パソコンでお使いになるソフト 
ウェアによって異なります。操作について詳しくは、ソ 
フトウエアの取扱説明書をご覧ください。 


取り込みが終わった6 

パソコンで取り込み動作を停止し、アナ□グビデオ機器の再生 
を停止する。 
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録画したテープに新しく画像を挿入する 


録画済みテープの指定した部分に、他のビデ 
才か5の映條-音声を挿入（インサート編 
集）でをます。 

ソ ニーの デジタルビデオカメラ レコーダーに 
付属のリモコンで操作でさます。 


13ページまたは14ぺージの接続と準備を 
し、挿入したい部分の入ったテープを他機に 
入れておさます。 


(a) 



テー プの走行方向 


◄ - 挿入し? 

こい部分- ► 


挿入したい 
音|5分の入った 
テー プ（他機） 





爲 


編集前の 
テープ 

体機) 


編集後の 
テープ 

体機) 


新しく画像を挿入する部分の開始点 画像を挿入する部分の終了点 

(b) 似 



• Digita 旧けち式 U (外で記録 
したテープでは、ゼ□セツ 
卜六モリーはでさません。 

• 新しく挿入された部分の編 
集前の映像と音声は消えま 
す。 


新しく挿入された卽分を再生 
すると 

終了点の画憬や音声び乱れる 
ことびありますび、故障では 
ありません。 



〇本機の電源スイッチを「入」にずる。 
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終了点を設定せずに録画ずる 
とさは 

手順3、4をとばします。 
終了したいところで■停止ボ 
タンを巧します。 


© 他機（再生側）で、挿入したい部分 （ a ) の少 
し前で、再生一時停止状態にずる。 


€>本機で、挿入部分の終了点 （ C ) をおし、再生 
-時停止状態にする （ a )。 


〇リモコンのゼ□セットメモリーボタンを巧ず 
化)。 

「ゼ□セット方モリー」表示び点滅し、挿入部分の終了点 
び記憶され、テープカウンター値び「0:00:00」になる。 


編 


0:00:00 




0 本機で、挿入部分の開始点化）を探し、録画 
-時停止状態にする。 

•録画ボタンを2つ同時に押す。 


〇録画- • 〇"-時停止 



〇他機（再生側）の一時停止ボタンを先に巧し、 
数秒後に本機の時停止ボタンを巧す。 

本機の挿入部分に、新たに他機（再生側）の映儘と音声び 
記録され始める。 

テープカウンター値び「0:00:00」の付近で、本機は自動 
的に停止になり、ゼ□セツト方モリーび解除される。 


終了点の位置を変える 

手順日の後でゼ□セツトメモ U- ボタンをちラ1度押し、「ゼ n 
セットメモリー」表示を消して、手順3か5やり直す。 
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メニューで設定を変える 


画面上の方ニユー項目を、選択/画決定ダイヤ 次の順で選おします。 

ルで選択し、本機のお買い上げ時の設定を一部 ^ニュ—画面ーアイコンー項目一設定内容 

変更することびでさます。 


メニュー項目は 

1^(下のアイコン（絵文字）で 
区別されています。 

岡ビデオ設定 
画パネル設定 
國テ-プ設定 
圆 初期設定 
岡 その他 



〇 メニユーボタンを f 甲ず。 


ピデオ gs 

因司<ビクチャーエフェクト 
LCD /てイリンガル 
画 TBC 
宜 DNR 
ETC ^ミックス 
P 再をモード 
A/V 入力-肌肋 


© 選択/困ミ夫定ダイヤルを回して蒂望のアイコ 
ンを選び、巧してミ夫定する。 


vm ^ 

VTR 日麻ねせ 

ICO 才ート TV オン 


VTR 旧動な 

LCD 才ート TV オン 

画 TVMira りり巧 
臣 k メニユ-巧ヴイス 
而巧モード 

今 

困 TV 入が化かえ 
タニユー交すサイス 
ETC デモトド 

P P 蔚 

[Xニユ ー] でが 


けニユ ー] で軒 
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O 選択/因ミ夫定ダイヤルを回して蒂望の頂目を 
選び、巧してミ夫定ずる。 


期肪 
B 厮机 


) 届ート TV オン ] I 
-ぶ々~ 

サイス 


画 TV 入力切り占す 
圓メニュ-巧ヴィ: 

ETC ド 



〇選択/因ミ夫定ダイヤルを回して設定を切り換 
え、巧して巧定する。 




0必要なだけ手順2〜4を繰り返す。 

手順2に戻るには、選択/画決定ダイヤルを回して 
「石戻る」を選び、ダイヤルを押す。 


詳しくは r 各設定項目の説明」 （46 ぺージ）をご賣ください。 

メニュー 画面を消ず 

方ニューボタンを巧す。 


次のページへつづ< 


醒3志鬟謹を琴スる 
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ゾニューで設定を変える（つヴを) 


[育設定項目の説明 _お買い上げ時は、下表の♦印側に設定されています。_ 

電源スイッチの位置によって、操作できる項目に違いびあります。本機の画面には、その時使 
える項目のみ表示されます。 


アイコン/項目 

設定 

設定の意味（参照ページ） 

师ピクチャー 

♦切 

映慷に特殊効果をかけない。 

エフェクト 

ネガアート 

映傲を写真のネガフィルムのよラにする。 （1 6ページ） 


セピア 

映傲を古い写真のよラな色をいにする。 （16 ページ） 


モノ I-ーン 

映憬を白黒にする。 （16 ページ） 


ソラ U 

映债を明暗をはっさりさせたイラストのよラにする。 

(16 ページ） 

パイリンガル 

♦切 

ステレオ音声または主+副音声で再生する。ほ日ページ） 


メイン 

左音声または主音声で再生する。 


サブ 

ち音声または副音声で再生ずる。 

TBC* 

♦入 

ジッター（再生時の画傲の横ユレ）を低減する。 


切 

画憬の乱れ補正び働かない。 

(ダビング等を繰り返したり、ゲーム機の信号などを記録した 

タイム 

ベース コレクター 

テープを再生するとを） 

T 目 C とは Time Base Corrector の略です。 

DNR* 

♦入 

画憬の色ノイズを目立たなくする。 


切 

動さの激しい画慷のとを残慷を目立たなくずる。 


デジタル ノイス リタクシヨン 

DNR とは Digital Noise Reduction の略です。 

音青ミックス ー 音声モード STJ 一 ST2 間の；くランスを調節する。 


ST1 1 ST2 


再生モード ♦オート 再生テープを自動判別 （H 旧/スタンダード8ミリ方式または 

Digi ね旧 R 方式）して、再生する。 


Hi 回/回 自動判別でをない H 旧/スタンダード8ミ U ち式で記録されたテー 

プを、再生ずる。 


A/V 入力4 ♦切 本機を通してデジタル画傲をアナ□グ出力する。 

DV 出力 入 本機を通してアナ□グ画债をデジタル出力する。 （41 ページ) 

*H 旧/スタンダード 8SU 方式での再生時のみ 


ピクチャーエフェクトは 

D ig ital8 【が式しが4で記録した 
テープに加えて見ることはでさ 
ません。 


音青5ックスは 

• 16ビットモードで記録された 
テープのバランスを調節する 
ことはできません。 

• Digi ね旧け方式し U がで記録し 
たテープのバランスを調節す 
ることはでさません。 


再生モードは 

• なのとさお買い上げ時の設定 
に戻ります。 

-電源をはずしたとさ 
-電源スイッチを切り換えた 
とを 
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アイコン/項目 


設定 


設定の意味（参照ページ) 


画パネルパック 

♦明るさノーマル 

液晶画面の明るさを標準にする。 

フイト . 

明るい 

液晶画面を明るくする。 

パネル色のこさ 

— 

液晶画面の色のこさを選択/囲決定ダイヤルを回して、調節す 
る。 



ラすくなる I こくなる 

國録画 モード 

•SP 

SP (標準）モードで録画する。 


LP 

SP モードの1.日倍の録画時間で録画する。長時間録画でをる。 

レ、* 

曰户 "t — r 

• 12BIT 

12ビットモード （2 つのステレオ音声）の記録、再生びできる。 


16BIT 

16ビットモード（高音費で1つのステレオ音声）の記録、再生び 
でさる。 

テープ 巧量表示 

•才ート 

UTF のとをにテープ残量を表おする。 

• 電源/テープを入れた後、テープ残量び確定してから8砂間。 

• 再生ボタンまたは画面表おボタンを押してから8秒間。 
•早送り、巻さ戻し、ピクチャーサーチ中。 


入 

テープ残量を常に表示する。 

データコード 

•曰付/ 

カメラデータ 

データコードボタンを巧したとさ、曰付-時刻とカメラデータ 
を表示する。 


曰付データ 

データコードボタンを巧したとさ、曰付-時刻を表示する。 


r パネルバックライト」の「明る 

い」を選ぶと 

バッテ U —使巧時間び約]割短 

<なりまず。 

LP モードについて 

• LP モードでは本機で記録し 
たテープを本機で再生するこ 
とをおすすめします。他機で 
記録したテープを本機で再生 
すると、モヴイク状のノイズ 
び現れることびありまず。 

• テープの 途中で SP/LP モー 
ドを切り換えると、再生画像 
び乱れたり、タイムコードび 
正しくつなびらないことびあ 
ります。 


スタンダード8回テープをお 
使いの場合 

r 録画モード」で 「LP」 を選ん 
でも rspj モードで録画されま 
す。このとさ、 「H 旧テープで 
なければ LP 録画でをません 
SP 録画になります」と液晶画 
面に表示されます。 「LP」 モー 
ドのとをは H 旧テープをお使い 
ください。 


* 他のビデオへダビングずると 
さ 

Digits 旧けち式で記録された 
テープでは音声 モー ドは選べ 
ませんび、 H 旧/スタンダード 
8ミ U 方式で記録されたテー 
プを LLINK ケーブルで出力す 
るときは、音声モードを選ぶ 
ことびでさます。 



お 

rm 

い 


げ 

時 

① 
ミ凡 

巧 

定 

を 

変 

を 

る 


次のページへつづ< 
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メニューで設定を変える（つヴを) 


アイコン/項目 

設定 

設定の意味（参照ページ） 


曰時あわせ 

— 

曰付-時刻を合わせ直す。（日0ページ） 


オー ト TV オン 

♦切 

— 



入 

SUPER LASER AVLINK 機能を使うとき、 
テレビの電源を入れる。 

(12 ページ） 

自動的にソニー製 

TV 入力切りかえ 

♦ビデオ1 
ビデオ2 
ビデオ3 

SUPER LASER AVLINK 機能を使うとき、 
テレビの入力を切りかえる。 （12 ページ） 

自動的にソニー製 


切 

— 


メニュー文字 

♦ノーマル 

通常の大ささでメニュー表示をする。 


サイズ 

2 X 

選択された方ニュー項目を縦2倍角で表示ずる。 

デモモード 

♦切 

デモンストレーシヨンを表示しない。 



入 

本機の機能を一覧でをる。 



デモモードについて 

カセツトび入った状態では操作 
でさません。 
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アイコン/項目 設定 設定の意味（参照ぺージ） 

岡時差補正 一 時差の設定をする。 

選択/画]決定ダイヤルを回して時差を設定すると、時刻电時差 
にをわせて変わる。時差を0に設定すると、補正前の時間に戻 
る。 


おし百せブザー 

♦メ□ディー 

電源スイッチを入れたとをやメニュー操作をずるとを、または 
誤った操作をしたとをにメ□ディーび鳴る。 


ノーマル 

□ディーのかわりにプヴーび鳴る。 


切 

；><□ディー、ブヴー音び鳴らない。 

リモコン 

•VTR 2 

ソニー製ビデオカメラレコーダーの U モコンを使って本機を作 
動させる。 


VTR1 〜6 

ソニー製のリモコンを使って本機を作動させる。 

(詳しくは9ページ） 


切 

U モコンび働かない。他機のI」モコンによる誤動作を防ぐ。 

画を]表71^ 

♦パネル 

カウンターなどの画面表示を液晶画面に出す。 


ビデオ出力/ 
パネル 

テレビ画面にわ画面表おを出す。 

プ□グラム 

エディット 

— 

プ□グラムの作成、実行をする。 （30 ページ） 

エディット設定 

— 

デジタルプ□グラムエディットでダビングするとをに、録画機 
を操作するための設定とタイミング補正をする。 （30 ページ） 


し LINK ケーブル （DV ケーブル） 
で出力しているとを、画面表示 
は出ません。 

電源をはずして5分 UI 上たつと 

「バイリンガル」、 r 音声ミック 
ス」はお買い上げ時の設定に戻 
0ます。 

その他の;ニュー項目は、電源 
をはずしてち設定を保持しま 
す。 


震3志賽謹を琴スる 


49 















[X ニュ ー] で运了 


日時を設定しないと 

テープのデータコードには 




— 」び記録さ 


れます。 


年一月一曰一時一分の順で合わせまず。 


〇 メニューボタンを巧ず。 


© 選択/图ミ夫定ダイヤルを回して圏を選び、 
巧してミ夫定ずる。 


〇 選択/困ミ夫定ダイヤルを回して「日時あわせ」 
を選び、巧してミ夫定ずる。 


画 TV 入相!りかえ 
画タニユ-文宇ホ。 
ETC 巧トド 


TV 湖0かえ 
@<ゾニュ—文ぞヴイス 
RC デモトド 
P P 房る 


画 TV 入^0かえ 
固けニュ-刺ィ: 
BTC デモトド 
P P 戻る 


か も 

[2oon 1 



日付-時刻を合わせ直す 


お買い上げ時にあ5かじめ曰付-時刻は設定 
されていますび、半年近<使わなかったとさ 
などに内蔵の充電式ボタン電池び放電して曰 
付-時刻の設定び解除されることびありま 
す。その場合、充電式ボタン電池を充電して 
から合わせ直してください。 （6 己ページ） 
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真夜中、正午は 

賣夜中は12:0日:日日 AM 、 正午 
は12:日 0:00 PM と表示しま 
す。 


〇 r 年 J を合わせる。 


逞お/困;夹定ダイヤルを回して「年」を合わせ、巧して 
ま定する。 

年表のは次のよつ L 変わる。 

► 1995 — 2001 4 - ^2079 4 




0手順4と同様に r 月 J 、 旧」、 r 時 J 、 r 分 J を合わ 
せる。 

選択/画決定ダイヤルを回して「分」を含わせて時報と 
同時に押して決定する。時計び動さ始める。 



画 TVMjtO りかえ 
画だユー饼ィ: 
口 =デモトド 


0 メニューボタンを巧ず。 

^ニュー画面び消える。 


震3志養謹を琴スる 
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別売りバツテリーを使う 


本機の電源には、"インフォ1」チウム"バッ それ!^:1外のバッテ I 」一はお使いになれませ 

テリー （ L シ U - ズ）を使用します。 ん。 


バッテリーを取り付ける 


本機を屋外で使用するときは、別売りのバッテリーを取り付けます。 



バッテ U - 
淵売り） 


バッテリーを取り付けた後は 

バッテ U —をつかんで本機を 
持ち運ばないでください。 

バッテリー残量時間表示につい 
て 

" インフオリチウム"バッテ 
U —をお使いのとをは、あと 
何分連続で使えるかを液晶画 
面に表示します。使用状況や 
環境によっては、正しく表示 
されない場合びあ0ます。 
バッテ IJ 一び寿命のとさは 
メッセージび出ます。液晶画 
面を閉じたとさは、開いてか 
ら正しい残量時間（分）を表 
示するのに約1分かかりま 
す。 


バッテリーを巧しなが5矢印の方向へず5ず。 


本体か5はずず 

バッテ U —取0はずしつまみを押しなびらバッテ I 」一をち 
へず5し、取0はずす。 
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バッテリーを巧電ずる 


バッテ U — は充電してからお使いください。本機でバッテリーの充電びできます。 



• AC パワーアダプターの DC 
プラグを金属類でショート 
させないで<ださい。故障 
の原因になりまず。 

• バッテ U —は水に说らさな 
いで < ださい。 

• バッテ I 」一を使用せずに長 
期間保管するときは、一度 
満充電してから使い切り、 
涼しい場所に保管して<だ 
さい。 

満充電になると 

電源/充電ランプび消灯しま 

ず。 

バッテリーは 

お買い上げ時に若干充電され 

ています。 


〇バッテリーを取り付ける。 


0 AC パワーアダプターを本機の DC IN 端子につ 
なぐ。 

DC IN 端テカバーを開け、 AC パワーアダプターのプラ 
グの▲マークをちにしてつなぐ。 

© 電源コー ドを AC パワーアダプターにつなぐ。 

〇 電源 コードをコンセントにつなぐ。 

@ 電源 スイッチを r 切」にずる。 

充電び始まると、電源/充電ランプびオレンジ色に点灯 
する。 

バッテリ ーの 巧電が終わつた 6 

AC パワーアダプターを DC IN 端テか 5 抜く。 


その他 


次のページへつづ< 
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別売りパッテリーをほラ（つヴを) 


海パでち充電できまず 

詳しくは63ページをご覧く 
ださい。 

バッテリー残量の表示時間び 
巧分なのに電源がすぐに切れ 
るとさは 

満充電すると正しく表示され 
ます。 


再を時間 

ちの表は Digita 旧 H ち式再 
生時の時間の目安です。 

H 旧/スタンダード8ミ U 再生 
時には、再生でをる時間び 
2日％ほど短くなります。 


InfoLITHIUM (インフオリ 

チウム）バッテリーとは 

"インフオリチウム"バッテ 
U —に対応した機器との間 
で、バッテ1」一の使用状況に 
関ずるデータ通信をする機能 
を持ったリチウムイオンバッ 
テ U —です。本機は"イン 
フオリチウム"バッテリー 
(L シ U —ズ）対応です。それ 
じ t 列のバッテ U —はお使いに 
なれません。"インフオ U チ 
ウム"バッテリ ーL シリーズ 
には のゎ化 LITHIUM 〇マークび 
ついています。 

InfoLITHIUM (インフオ U 
チウム）はソニー株式を社の 
商標です。 


充電時間 

バッテリー 

満充電時間（実用充電時間） 

NP-F330 

150 (90) 


NP-F530/CF540/F550 210 (150) 

NP-F730/F7 己0 

300 (240) 


NP-F930/F9 己0 

390 (330) 


NP-F960 

420 (360) 


使い切ったバッテ U- を充電したときの時間（約 

分)。 

再生時間 

バッテリー 

液晶画面で再生 液晶画面を閱じて再生 

NP-F330 

60 (55) 

10己 （9 己） 

NP-F530 

100 (90) 

175 (160) 

NP-CF540 

120 (110) 

205り8日） 

NP-F550 

130 (115) 

210 (190) 

NP-F730 

22己 （20 己） 

36日 （32 日） 

NP-F750 

26己 （23 己） 

440 (39 日） 

NP-F930 

360 (32 己） 

575ほ 20) 

NP-F950 

405 (360) 

675 (610) 

NP-F960 

47己 (430) 

790 (710) 


満充電 （（） 巧は実用充電）してからの時間（約分)。 
低湿では使用時間び短くなります。 

NP-5 日0/510/71日はお使いになれません。 
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Digitals (デジタルエイト)け方式と記録•再生 


Digitals (デジタルエイト)け方式とは 

Hi 8 (八イエイト ) Hi 回/ Digitus (デジタル 
エイト） け テープに、デジタル記録できるよ 
うに開発されたビデオ方式です。 

巧无るカセツトテープ 

Hi 8 (八イエイト ） Hi 回/ Diai ね旧（デジタル 
エイト) け テープをおすすめします 。 A 
Digitals (デジタルエイト) B 方式での録画 
時間は従来の H 旧/スタンダード8方式の録画 
時間の半分になります （12 日分テープでは、 
SP モードで60分)。 


音青を重記録テープを再生するとを 

Digitals (デジタルエイト)けち式で記 
録された テープの とを 

DV で式で記録された音声を重記録テープ 
を 、 DiaitalS (デジタルエイト)【♦方式テー 
プにデジタルダビングし、再生するときは、 
下の表のよラに必要に応じてメニューの r バ 
イリンガル」を設定してください。 

(46 ページ） 


メニューの 
「バイリンガル」 
の 設定 

再生される音声 

ステレオを記 
録したテープ 

二重音声を記 
緑したテープ 

「切」にする 

ステレオ音声 

ま音声+副音声 

「_><イン」にする 

左音声 

主音声 

r サブ」にする 

ち音声 

副音声 


H 旧/スタンダード8ミリち式で記録され 

たテープのとを 

AFM Hi - Fi ステレオ方式で二重音声を記録 
したテープを再生するときは、下の表のよラ 
に必要に応じてメニューの「バイリンガル」 
を設定してくださし、。 


メニューの 
「バイリンガル」 
の 設定 

再生される音声 

ステレオを記 
録したテープ 

二重音靑を記 
録したテープ 

「切」にする 

ステレオ音声 

主音声+副音声 

「><イン」にする 

モノラル音声 

主音声 

r サブ」にする 

不自然な音声 
になります 

副音声 


本機では二重音声は記録でさません。 


• Digitals (デジタルエイト)けち式で記録された 
テープは、 H 旧/スタンダード 8SU (アナ□グ） 
方式のビデオ機器では再生でさません。 

• 本機では、 H 旧/スタンダード8ミ U (アナ□グ） 
方式の RC タイムコードとデータコードの表示は 
でさません。 

• 他のビデオデッキで PCM 録音やアフレコした音 
声は、本機では再生でをません。 

回は商標です。 

Hi 回は商標です。 

は商標です。 


自動判別中の表示 

Digitals (デジタルエイト)けち式と H 旧/スタン 
ダード8ミ U (アナ□グ）方式を判別し、自動で再 
生ち式を切り替えます。このとを画面び青画面に 
なり下記の表示び出まず。また「ヴー」とノイズ音 
び出ることびあります。 

R 一 Hi 回/回; Digi ね旧（デジタルエイト) B 方式 
から H 旧/スタンダード8ミ U ち式に切り操え中 
Hi □/□- 旧/スタンダード8ミ U 方式から 

Digitals (デジタルエイト)け方式に切り換え中 
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し LINK (アイリンク）について 
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本機の DV 端テはし LINK に準拠した DV 入力 
/出力端子です。ここでは、 lLINK の規格 
や特長について説明します。 

LLINK とは？ 

し LINK は LUNK 端子を持つ機器間で、デジ 
タル映儘やデジタル音声などのデータを双 
方向でやりと0した0、他機をコント□一 
ルした0するためのデジタルシ U アルイン 
ターフェースです。 

i 丄 INK 対応機器は、 LLINK ケーブル1本で接 
続でをます。多彩なデジタル AV 機器を接続 
して、操作やデータのやりとりびでさるこ 
とび考え5れています。 

複数の i . LINK 対応機器を接続した場含、直 
接つないだ機器だけでなく、他の機器をか 
してつなびれている機器に対してち、操作 
やデータのや0とりびでをます。 

ただし、接続する機器の特性や仕様によっ 
ては、操作のしかたび異なったり、接続し 
てち操作やデータのやりと0びできない場 
合びあ0ます。 

ごま意 

i 丄 INK ケープル （ DV ケーブル）で本機と接 
続でさる機器は通常]台だけです。複数接 
続でをる DV 対応機器と接続するときは、接 
続する機器の取扱説明書をご覧ください。 

ちょっと一言 

lLINK (アイリンク）は IEEE 1394 の親しみ 
やすい呼称としてソニーび提案し、国巧が 
多数の企業か5ご賛同いただいている商標 
です。 

IEEE 1394 は電子技術ち協会によって標準 
化された国際標準規格です。 


i 丄 INK の転送速度にっいて 

i 丄 INK の最大データ転送速度は機器によっ 
て違い、1；(下の3種類びあります。 

S 100 (最大転送速度約100 Mbps つ 
S 200 (最大転送速度約200 Mbps ) 

S 400 (最大転送速度約400 Mbps ) 

転送速度は香機器の取扱説明書の「主な仕 
様」欄に記載され、また、機器によっては 
i 丄 INK 端モ周辺に表記されています。 

本機のように特に転送速度の記載びされてし、 
ない機器の最大転送速度はに100」です。 
最大データ転送速度が異なる機器と接続した場 
合、転送速度が表記と異なることがあります。 

* Mbps とは？ 

[Megabits per second」 の略で「メガビー 
ピーエス」と読みます。1砂間に通信でをるデー 
夕の容量を示していまず。1日日 Mbps ならば 
100メガビットのデータを送ることびでをます。 

本機での i 丄 INK 操作は 

他の DV 端子付きビデオとっないでダビングす 
る方法にっいては14ページをご覧くださし、。 
また、本機はビデオ機器!;(外のソニー製 
LLINK ( DV ) 対応機器（パーソナルコン 
ピュータ VAIO シ U —ズなど）とも接続して 
ご使用になれます。 

接続の際のごま意および、本機に対応したア 
プ U ケーシヨンソフトの有無などにっいて 
は、接続する機器の取扱説明書を合わせてご 
覧ください。 

ごま意 

LLINK 端テを持っ機器と本機好丄 INK 接続 
する場合は、あ5かじめ機器の電源を切って 
電源プラグをコンセントか5抜いた状態で、 
LLINK ケーブルを抜き差ししてください。 

必要な i 丄 INK ケーブル 

ソニーのし LINK ケーブルをお使いください 
4ピン—4ピン （DV ダビング時） 


i 丄 INKl は商標でず。 



故障かな？と思った s 


修理にお出しになる前に、もう 1 度点検して 液晶画面に「じのような表示び出 

みましょラ。それでち正常に動作しないとを たときは、自己診断表示機能び働いていま 

は、テクニカルインフォメーションセン す。 60 ページをご覧ください。 

ター、お買い上げおにお問い合わせくださ 

い。 

こんなときは これび原因でず 次のことを点検してください きおべージ 

電源 スイッチを 

• AC パワーアダプターのプラグび 

• コンセントに差し込 

4 

「入」にしても動作しない 

コンセントからはずれている。 

む。 



• バッテ U —び消耗している/ 

入っていない/消耗び近い。 

• 充電されたバッテリー 
を取り付ける。 

已2, 53 

再生でをない 

• 電源スイッチび「入」になって 
いない。 

•「入」にする。 

6 


• テープび終わりになっている。 

• テープを巻を戻す。 

7 

ノイズがをかったり、 
映らなかったりずる 

ビデオへッドび巧れている。 

別売りのク U —ニ ングカ 
セットでをれいにする。 

64 

音青びかさい 

• 言量を最ルにしている。 

• 音量を大きくする。 

6 

または聞こえない 

• メニューの「バイ U ンガル」を 
「サブ」にしてステレオで記録 
されたテープを再生している。 

• r パイ U ンガル」を 
「切」にする。 

8, 46 


• メニューの r 音声 S ックス」び 
「ステレオ2」側になっている。 

• 音声 S ックスを調節す 
る。 

46 

曰付サーチが誤動作する 

テープの途中に無記録部分びある。 


20 

Digita 旧 B 方式で記録 

にューの r 再生モード」び 

「再生モード」を「オー 

44 

された卽分の画像が 
映らない 

「Hi 回/回」になっている。 

卜」にする。 


H 旧/スタンダード 8 S リ 
方式で記録されたテープが 
正し<再生されない 


メニューの r 再生モード」 

を 「Hi 回/回」にしてみ 
る。 

44 


そ 

の 

他 


次のページへつづ< 
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巧障かな？とおった 6 (つづを) 


こんなとさは 

これが原因です 

巧のことを点検してください 

参照ページ 

録画できない 

• 電源スイッチび「入」になって 
いない。 

•「入」にする。 

6 


• テープび終わりになっている。 

• 巻き戻すか、新しい 
テープを入れる。 

5、7 


• カセットび誤消ま防止状態に 
なっている。 

• そのテープで録画する 
なら誤消去防止ツマ S 
を元に戻ず。または新 
しいテープを入れる。 

5 


• テープび へッ ドドラムに貼りつ 
いている縮露)。 

• カセットを取り出し 
て、約1時間してから 
ちラー度入れ直す。 

64 

LP モードで録画でをない 

スタンダード8テープを使ってい 

H 旧 Hi 回/ Digits 旧け 
テープを使 ラ。 

47 

カセットが取り出せ 
ない 

• 電源（パッテ U - や AC パヮー 
アダプター）びはずれている。 

• 電源ををちんと接続す 
る。 

4、52 


• バッテ U —び消耗している。 

• 充電されたバッテリー 
を取り付ける。 

52,53 

田や全が点滅し、 

カセットの取り出し 
スイッチむが働かない 

結露している。 

カセットを取り出して、 

約1時間してからをラー 
度入れ直す。 

64 

電源が入っているの 
に操作できない 


AC パワーアダプターまた 
はバッテ U - を取りはず 
し、約1分後再び AC パワー 
アダプターまたはバッテ 

U —を取り付け電源を入れ 
る。それでを操作で走ない 
と走は本体底面のリセット 
ボタンを先のとびったちの 
で巧ず。（この操作をすると 
曰時を含めすベての設をび 
解除されます。） 

4、70 

バッテリーの消耗が 

• 周囲の温度び極端に低い。 

— 

— 

早い 

• 充電び不充分。 

• 満充電する。 

己3 


• バッテリーそのをのの寿命。 

• 新しいバッテ U —に交 
換する。 

52 
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こんなとさは 

これが原因でず 

次のことを点検して<ださい 

きおべ-ジ 

本体に取り枕すたバッテ 
リーを充電でさない 

本機の電源スイッチび r 切」に 
なっていない。 

電源スイッチを r 切」に 
する。 

53 

バッテリー充電中に巧電ラ 
ンプび点滅ずる 

バッテ1」一び故障している。 

テクニカルインフォメー 
シヨンセンターにごネ目談 
<ださい。 


おし5せブザーび5秒間鳴 

0ごづける 

• 結露している。 

• カセットを取り出し 
て、約1時間してから 
ちラ1度入れ直す。 

64 


• 本機に異常び発生している。 

• カセットを入れ直し、 

再度操作し直す。 

— 

ダビング編集中、し LINK 
ケーブル （DV ケーブル） 

を正し<接続しているの 
にモニター画像び出ない 


lLINK ケーブル (DV 
ケーブル）を一度说いて 
からちラー度接続し直 
す。 

29 

デジタルプ□グラム 
エディットが働かない 

• 録画機側の入力切撰びでさてい 
ない。 

• 接続を確認して録画機 
側の入力切換スイッチ 
を設定し直す。 

31 


. ソニー政がの DV 機器と接続し 
てし'!る。 

• 操作を「リモコン」に 
する。 

31 


• 無記録部分にプ□グラム設定し 
よラとしている。 

• 録画された部分に設定 
し直す。 

37 


• 本機と録画機の録画のタイ S ン 
グび合わない。 

• タイミング補正をす 
る。 

3己 

リモコンが風かない 

• U モコンコードび合っていな 
し、。または「切」にしている。 

• リモコンに合わせて>< 
ニューの「|」モコン」 

の設定を変える。 

9、49 


• U モコンと本体のリモコン受光 
部の間に障善物びある。 

• 障害物を取り除く。 

— 


• U モコンの乾電池の©極と©極 
び、正しく入っていない。 

•® 極と©極を正し<入 
れる。 

— 


• 乾電池そのちのの寿命。 

• 新しい乾電池に交換す 
る。 

— 


そ 

の 

他 
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自己診断表示-アルファべットで始まる表示び出た5 


本機には自己診断機能びついています。 液晶画面 

これは本機び正しく動作していないときに、 I - 、、 t ぃ// 

液晶画面にアルファべットと数字の日巧の表 I ンく J 

示でお知らせする機能です。表示によって、 

本機の状態びわかるよラになっています。 

詳しくは UTF の表をご覧になり、各表示に 
合った対応をして<ださい。表示の末尾2巧 
(□□) の数字は、本機の状態によって変わ 
ります。 

自己診断表示 
に: □□口 □」： 

お客様自身で正常に戻せる状態 

テクニカルインフ オメー シヨンセン 
ターに相談していただく状態 


表示 

原因 

対応の仕方 

き照べ-ジ 

C:04 口 □ 

"インフォリチウム"じ(外のバッ 
テ U —を使巧している。 

"インフォ U チウム"バッテ U- をご使 
巧ください。 

52 

C :21 口 □ 

結露している。 

カセットを取り出して、約1時間して 
からちラ1度入れ直ず。 

64 

c ： 22：nn 

ビデオへッドび巧れている。 

別売りのク U —ニングカセットでされ 
いにする。 

64 

C :31 口 □ 
c ：32 ：nn 

お客様自身で対応でをる上記政 
がの状態になっている。 

• カセットを入れ直し、再度操作し直 
す。 

•電源を一度取りはずし、取りつけ直 
してから再度操作し直す。 


E :61 口 □ 
E ：62 ：nn 

お客様白身で対応でをない状態 
になっている。 

テクニカルインフォメーシヨンセン 
ターにご相談ください。その際は、表 
示の己おすべてをお知らせください。 

例： E:61:10 

- 


r- ミ : 


21:00、 


お客様自身で対応でをる場含でち、2、3度繰り返 
してを正常に戻らないとさは、テクニカルイン 
フ オメーシヨ ンセンターにご相談ください。 
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日付-時刻の未設定 （50 ページ） 


曰付、時刻を設定してもこのメッセー 
ジぴ出る攝合は、内蔵の充電式ボタン 
電池び放電しています。充電してくだ 
さい。 （65 ぺージ） 


日付時刻を 
あわせてください 


-ガこ-な バッテリーの寿命 


インフオリチウムバツテ 
U —をお使いのとさのみ表 
示び出ます。 


この/くツテリーは 
古<なりました 
巧りかえてください 


>:なカセツトが入っていない 

録画ボタンを押したとをのみ出ます。 


カセットを 
んれてください 


>なカセツト誤消去防止 

カセツトの誤消去防止ツマミを確認する。 


カセットの 
誤消去防止ツマミを 
巧致してください 


な ダビングでさない （5日ページ） 

著作権な護のための信号び 
記録されている画像を本機 
で録画しよラとしたとを出 
ます。 


ダビングプロテクト 
されています 
録画でさません 


なへッ ドミちれ （64 ぺージ） 

ク IJ 一ニ ングカセツトでをれいにする。 


0 

遅い点滅 

み！ 

ヘッドが巧れています 


クリーニンク—カセットを 



つかってください 


遅い点滅 


警告ランプび点滅し、画面に次のよラな表示 
び出ます。詳しい説明は、 （） 巧のページ 
にお0ます。 

警告ランプのみび点滅し、画面に警告表示び 
出ない とさは、 テクニカルイン フオメーシヨ 
ンセンター、お買い上げ店にお問い合わせく 
ださし、。 

^ :おし5せブザー音び鳴0ます。 

警告ランプびオレンジ色に点滅しま 

V 。 

待:-:電源/充電ランプび緑色に点滅しま 
す。 

なかこ-バッテリー残量 


- 



が 

蜂 

バッテリーを 
取リかえ T くださし、 


遅い点滅 バッテ U —残量表示 

バッテリー残量表前 こついて* 


田パ圳バ iKt 


] 


残量表示び仁コになると液晶画面に巧マークび点滅する。 

* 残量時間は使用状況や環境により正しく表示されなし、場合 
び友0ます。 


テープ 残量 

録画ランプ（ホ）ち同時に点減します。 


|3ぉ因| 


テープ残量 
表示 

•遅い点滅 


残量表示び5分になる 
と1^7—クと テー プ残 
量表示び点滅する。 


>な テープの 終わり 

録画ボタンを押したとをのみ出ます。 


テープが 
おわっています 


警告表おとお知5せメッセージ 


次のページへつづ< 


その他 
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警告表示とお知 6 せメッセージ（つづを) 


>召結露 （64 ページ） 

テープを取り出し、カセツト入れを開けたまま約1時間放置 
する。 




- C ：21：00' 

洁空しています 



カセットを 


: 田：： A : 

巧り出してください 




速い点滅 


>な-自己該断表示機能が働いている 

(60 ぺージ） 

本磯び正しく動作していな I I -；：ぶ;:1(；去 
いとき、自己診断表示機能 '• 11111、 

で本磯の状態をお知らせし 
ています。 rc : の 
ような表示び出たら、60 I ' 

ページをご覧 < ださい。 自己診断表示 


>むその他の異常 

一度電源を切り、バッテ 
U —を巧りはずす。再び 
バッテ U —を取り付け、電 
源を入れる。それでを表巧 
び消えなレとをは、テクニ 
カルインフオメーシヨンセ 
ンター、お買い上げ店にご 
相談ください。 


>召 LP モードで録画でさない 

(47 ページ） 

LP モードのとさは H 旧テープをお使いください。 



. 、I III I/, 

- C :21:00. 
.. ぐ' 


自己診断表示 


H 旧テーブでなければ 
LP 浸画できません 
SP 録国にな y ます 


谷-:ザ:-"インフォリチウム"バッテ 

リー (54 ページ） 


’インフォリチウム" 
バッテリーを 
つかってください 
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おかで使 5 


本機は外国でもお使いになれまず 

付属の AC パワーアダプター AC - L 15 A は、 
AC 100 V 〜 240 V • 日日/ 60 Hz のに範囲な電 
源でお使いいただけます。 

また、バッテ U —も充電できます。ただし、 
電源コンセントの形状の異なる国では、電源 
コンセントにあった変換プラグアダプターを 
あ5かじめ旅行代理店でおたずねの上、ご巧 
意 < ださい。 

トラベルコンパ’ーターはご使巧にな5ないで 
ください。故障の原因となることびあ0ま 
す。 

海がのコンセントの種類 


壁のコンセン 
卜のお状例 

■ 

00 

主に：!ヒ米、南米 
など 

主に3—□ッパなど 

♦ 

使用ずる変換 
アダプター 

不夏です。 

AC バワーアダプ 
ターの フラグを 
直接差し込み 
ます。 

I 



再生画像を見るには、日本と同じカラーテレ 
ビ方式 （ NTSC ) で、映像/音声入力端子付 
をのテレビ（またはモニター）および接続 
ケーブルび必要でず。 


時差補正機能について 

海がでお使いになるとをはニューで 
国 ir 時差補正」を選べば、時差を設定するだ 
けで時刻を現地時間に合わせることびできま 
す。詳しくは49ページをご覧ください。 


日本と同じ カラーテレビち 式 ( NTSC ) を採苗している国 
または地域（五十音順） 

• アメ U 力合衆国 
■ エクアドル 
• エルサルバドル 
• カナダ 
• キューバ 
• グアテマラ 
• グアム 
• コスタ U 力 
• つ□ンビア 
• スリナム 
• セントルシア 


• 大韓民国 

• フィリピン 

•台湾 

• フェルト I 」コ 

• チリ 

• ベネスェラ 

• ドミニカ 

• ぺルー 

• 卜 U ニダードト 

• サモア 

バコ 

• ボリビア 

• ニカラグア 

• ホンジュラス 

• 八イチ 

• ミクロネシア 

• パナ7 

• 5ヤンマー 

• バ S ューダ 

• メキシコ 

• バルバドス 



その他 
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お手入れ 


結露について 

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ持 
ち込んだときなどに、本機のむ臓部であるヘッドや 
テープに 水滴び付くことです。 テープびへッ ドに貼 
り付いて、 へッ ドや テープを 傷めたり、故障の原因 
になります。結露び起こると、液晶画面に下のよラ 
に警告表示び出ます。 


結露しています 


\ 1 / 、1, 

恥-半 

カセツトを 

今 

取り出してぐださい 




巧秋間表示) 


結露が起きたときは 

カセットは直ちに取り出してください。警告表示 
び出ている間は、カセット取り出しスイッチ政が 
は働をません。 

電源を切ってカセット入れを開けたまま、結露が 
な<なるまで（約1時間）放置してください。電源 
を入れてちお知らせメッセージび出ず、カセット 
を入れてビデオ操作ボタンを押してち±び点滅し 
なければ使巧でをまず。 


Digitals (デジタルエイト)け方式での 
再生/録画 

• 再生画面に四角いノイズび出る。 

• 再生画面の一部び動かない。 

• 再生画像が出ない。 

• 液晶画面に「©へツドび'汚れていまず」と「をク 
U —ニングカセツトをつかってください」の表示 
び交互に出る。 

ビデオへッドがミちれているときの画像 


や 




H 旧/スタンダード8ミリ（アナ□グ）方 
式での再生 

• 再生画面びヴラついている。 

• 再生画面び不鮮明。 

• 再生画傲び出ない。 

ビデオへッドがミちれているときの画像 


液晶画面ををれいにずる 

液晶画面に指紋やコ"ミびついてミちれたとさは、別 
売りの液晶ク U —ニングキツトを使ってをれいに 
することをおすすめします。 

へツドをきれいにずる 

ビデオへ ツ ドび巧れると、正常に録画でさなかっ 
たり、ノイズの多い再生画憬になったりします。 
なのよラな症状になったとさは、別売りの乾式ク 
U - ニングカ セツ ト V 8-25 CLD / V 8-25 CLDR を 
使ってへッドををれいにしておきましよう。 



このよラな画徹になったら、ク U —ニングカセツ 
卜をお使いください。 


結露が起こりやすいのは 

なのよラに、温度差のある場所 
へ移動したり、湿度の高い場所 
で使ラとさです。 

• スキー場のゲレンデから暖房 
の効いた場所へ持ち込んだと 
さ 

• 冷房の効いた部屋や車内から 
暑い屋外へ持ち出したとさ 
• スコール や夏の夕立の あと 
• 湿泉など高温多湿の場所 


結露を起こりにくくずるために 

本機を温度差の激しい場所へ持 
ち込むとさは、ビニール袋に空 
気び入らないよラに入れて密封 
します。約1時間放置し、移動 
先の温度になじんでから取り出 
します。 


ビデオヘッドは 

長時間使巧すると摩耗します。 
ク U —ニングカセットを使って 
ち鮮明な画徹に戻らないとき 
は、ヘッドの摩耗び考えられま 
す。このときは、へツドの交換 
び必要でず。テクニカルイン 
フオ ーシヨンセンターにご相 
談ください。 
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内蔵の巧電式ボタン電池について 

本機は曰時や各種の設定を電源の入/切と関 
係なく保持するために充電式ボタン電池を内 
蔵しています。充電式ボタン電池は本機を使 
用している限り常に充電されていますび、使 
う時間び短いと徐々に放電し半年おく全く使 
わないと完全に放電してしまいます。充電し 
てか5ご使用ください。 

ただし、充電式ボタン電池び充電されていな 
い場をでも、曰時を記録しないのであれば本 
磯を使うことはできます。 

巧電方法 

本機を付属の AC パワーアダプターを使って 
コンセントにつなぐか、充電されたバッテ 
U — を取り付け、電源スイッチを「切」にし 
て24時間!^处上放置する、。 


その他 
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主な仕様 


システム 


録画方式 

回乾 2 へッドへ U カルスキャン 

録音方式 

回転2ヘッド 

12ビット 32kHz {ステレオ1、ス 
テレオ 2 ) 

16ビット 4 8kHz (ステレオ） 

映徹信号 

NTSC カラー、曰 A 標準ち式 

使用可能カセット 

H 旧（ハイエイト） /Digits 旧（デ 
ジタルエイト）ビデオカセット 
テープ 

録画/巧生時間 

SP モード： 60分 （H 旧120分 
テープ使巧時） 

LP モード：白0分 (Hi8 120分 
テープ使用時） 

早送り、巻を戻し時間 

約5分 (Hi8 120分テープ使用時） 

入-出力端モ 

51映橡入力端テ 

4ピンミニ DIN (1) 

輝度信号： 1Vp-p. 75Q 不平 
衡、同期負 

色信号： 0.286 Vp-p. 

75Q 不平衡 

S1 映橡出力端子 

4ピンミニ DIN (1) 

輝度信号： 1Vp-p. 75Q 不平 
衡、同期負 

色信号： 0.286 Vp-p. 

75Q 不平衡 

映徹音声入力端テ 

AVS ニジャック （1) 

映徹： 1Vp-p、 7日〇不平衡 
音声： 327mV. インピーダンス 
47kCU 义上 

映撤出力端子 

ピンジャック （1) 

1Vp-p、75Q 不平衡 

音声出力端子 

ピンジャック（し R) じ） 

327mV、（47kn 負荷時） 

インピーダンス 1kn け下 

RFU DC OUT 端子 

特殊 S ニジャック DC5V 

IDV 入力/出力端モ 

i.LINK (IEEE1 394.4ピンコネク 

夕一) 

へッ ドホン端テ 

ステレオミニジャック （03 .日） （1) 

LANCC 端モ 

ステレオ S 二 S ニジャック 
(02.5)(1) 


液晶画面 


画面サイズ 

10cm (4 型） 

有効画面領域 

8 日. 6X60.5mm 
(幅 X 高さ） 

使巧液晶バネル 

TFT (薄膜トランジスタアクテイ 
ブマト IJ クス）駆動 

総ドット数 

123 200ドット 
横 560x^220 

SUPER LASER AVLINK 

映撤/音声 

旧空間伝送曰 AJ* 準拠 

音声キヤ1」ア 

Lch : 4.3MHz 

R ch : 4.8MHz 

電源部、その他 

電源電圧 

7.2V (パッテ U- 端モ入力） 

8.4V (DC IN 端テ） 

消費電力 

録画時 5.4W 
(Digits 旧【♦ち式） 

再生時 4.9W 
(Digits 旧【）ち式） 

スーバーレーヴーエープイリン 
ク使胤こよる再生時：己. 9W 
(Digits 旧ち式） 

動作温度 

日で〜+40で 

イ呆存温度 

一 20で〜+目日で 

最大外形寸法 

148x65xl35mm 

(幅 X 高さ X 輿行を） 

本体質量 

約 930g (テープ含まず） 

スピーカー 

ダイナ S ックスピーカーに） 

付属品 

AC パワーアダプター 

AC-L15A (1) 

AV 接続ケーブル （1) 

AV 変換ヶーブル。） 

電源コード （1) 

取扱説お書 （1) 

取振説日月書（安全のために） （1) 
獅書 （1) 


本機の仕様おぶびが観は、改良のため予告な<変更するこ 
とびありまずび、ご了承ください。 

*EIAJ (日本電モ磯械工業合）規格 
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保証書とアフターヴービス 


保証書 

この製品には保証書び添付されていますの 
で、お買い上げの隙お買い上げおでお受け取 
0ください。所定事項の記入および記載内容 
をお確かめの上、大切に保存してください。 
保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 
このデジタルビデオカセツトレコーダーは国 
内仕様です。が国で万一、事故、不具合び生 
じた場合の現地での アフターサービス および 
その費用については、ご容赦ください。 


アフターサービス 

調子が悪いとをはまずチ I ツクを 

"故障かな？と思った 5" の項を参考にして 
故障かどラかお調べください。 

それでも具合の悪いとさは 

テクニカルインフォメーシヨンセンター(本 
書の裏面参照）にご相談ください。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていた 
だをます。詳しくは保証書をご覧ください。 

保証期間経過をの修理は 

修理によって機能び維持できる場合は、ご要 
望によ0有料修理させていたださます。 

部品の保有期間について 

当社はデジタルビデオカセツトレコーダーの 
補修用性能部品（製品の機能を維持するため 
に必要な部品）を製造巧ち切〇樓最低8年間 
保有しています。この部品保有期間び経過し 
た後わ、故障箇所によっては修理可能の場合 
びあ0ますので、テクニカルインフォメー 
シヨンセンターにご相談くださし、。 


その他 
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使いかたの説明は、 （） 内のぺージにあります。 


画面表示ボタン— 

(6 ページ） 

データコードボタン. 

(23 ページ） 

警ちランプ 

(61 ページ） 

•録画ポタンと 

ランプ （13 ページ） 

■ ■一時停止 
ボタンとランプ 

(7 ページ） 

◄II く〕マ 送り 

(一）ボタン （7 ぺージ) 


カセツト入れ 

ほページ） 


電源/巧電ランプ 

(6 ページ） 

U モコン受光部 

(6 ページ） 
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デジタルエフェクト 
ポタン （17 ページ） 

タイトルボタン 
(24 ページ） 

再生 ズーム ポタン 
(1 日べージ） 

■►ス□—ボタン （7 ページ） 

X 2 倍速再生ボタン （7 ページ） 
> II►コマ送り （+) ボタン 

(7 ページ） 

再生ボタン （6 ページ） 

►►早送りボタン （7 ページ） 
■停止ボタン （6 ページ） 

◄イ卷戻しボタン （7 ページ） 


スピーカー 


へッドホン G 端子 （7 ページ） 

へッドホンを使ラとさはステレオ S 二 
プラグのをのをお使い<ださい。 


この マークは、ソニーの ビデオ 
機器関連商品の純正 マークで 
ず。 



楠正7—ク 


ソニーの ビデオ機器をおまめの 
際は、同じ マークち しくは ソ 
ニーの□ゴマークび付いている 
ビデオ機器関連商品をお勧めし 
ます。 


へッドホンを使ラと 

スピーカーから 言は出ません。 







































































液晶画面 


メニューボタン 

(8、44ぺージ） 


選択/画]決定ダイヤル 
ほ、44ページ） 



音量ボタン 

(6 ページ） 

カセツト取出しつまみ 

(己ページ） 


映像/音吉入力端子 

(13、41ページ） 


S 1 映像入力端子 

(13、41ページ) 


液晶画面明るさポタン 

(6 ページ） 


電源スイッチ 

(6 ページ） 

SUPER LASER 
AVLINK ポタン 

(12 ぺージ） 

LANCe 端子 

(目9ページ） 


端子カバー 

(11 ぺージ） 

映像/音青出力端子 

(11、28ベージ） 

RFU DC OUT 端子 


S 1 映像出力端子 

(11、28ぺージ） 


LANCC マークについて 

むは、 LANC 端子のマークで 
す。 LANC 端子とは、ビデオ磯 
器と周辺機器を接続し、テープ 
走行などをコント□ールできる 
よラにした端テでず。 


端子カバーの取りはずしかた 

• 端子カバーを取りはずすとさ 
は、液晶パネルを開いてから 
取りはずしてください。 

• 別売りの専用アクセサリーを 
本機に取り付けるときは、取 
りは ずし一、 つまみ （7 日ペー 
ジ）を上にずらしなびら、端 
子カバーをはずします。使い 
終わったら、端子カバーを取 
り付けて < ださい。 


PC の接続 

• パソコンで加工したり編集し 
た画像をし LINK ケーブルを 
使って本機で録画するとをは 
新しい H 旧 Hi 回/ Digits 旧け 
テープを お使いください。 

• H 旧スタンダード8 SU (ア 
ナ□グ）方式で記録した画像 
をパソコンに取り込むとき 
は、一度 Digi ね旧け方式また 
は DV 方式のビデオへダビン 
グし、その画像をパソコンに 
取り込んでください （41 ぺ一 
ジ）。 


検索する 


次のページへつづ< 
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る部のなまえ（つづを） 使いかたの説明は、 （） 内のページにあります。 



液晶画面の表示 


録画モード (47 ページ）— 

録画/再生方式/デジタ 
ルエイト表示 ほ日ページ） 

バッテリー残量表示一 


デジタルエフェクト表示一 
(17 ページ)/ ピクチャー 
エフェクト表示 （1 目ページ） 


警告表示 (61 ページ） 


明るさ表示 (6 ページ)/- 

音量表示 (6 ページ)/ 

データコード表示 (23 ページ） 


画123巧 [ BI 國[►11]に:00:〇〇:〇〇 


スチル 

11111111 

ネカアー 

、1 r 


因 

▲ 




ゼロセット 
メモリー 


at3 01 

サづ 


オン U ヨウ 

川 111111…. 




M 6 B I T 


-テープ走行表示 

■ テープカウンター表示/夕 
イムコード表示/自己診断 
表示 (6日ページ） 

• テープ残量表示 (47 ベージ） 

-ゼ□セツトメモリー表示 
(19 ベージ） 

-サーチ モー ド 表示 

- DV 入力表示 (14 ぺージ) / 
A/V 一 DV 表示 (4 パージ） 

.音吉モード表示 (47 ページ） 


タイムコードについて 

タイムコードは、テープの位置 
の指定を容易にずるために、 
テープ上に記録される位置情報 
信号です。本機では、録画時に 
タイムコードび自動的に記録さ 
れます。タイムコードを確認す 
70るには、画面表示ボタンを巧す 


と、液晶画面やテレビ画面に、 
時：分：砂：フレームで表示さ 
れます。タイムコードは、テー 
プの先頭を 日:日日:日日:日日とし 
て、順に記録されます。ただ 
し、テープの途中で空さ（無記 
録部分）を作ると、その直搜か 
ら0:00:00:00として記録され 


ます。このタイムコードは棲か 
ら書さ直すことはでさません。 

また、本機のタイムコードはド 
□ップフレーム方式です。誤差 
修正のために数フレームとばし 
て表示することびあります。 
































































索引 


ァ巧 

明るさ調節 . 6 

インサート編集 . 42 

" インフォ U チウム" 

ノ（ツテ IJ —. 52 

おしらせブヴー . 49 

お知らせ;><ツセージ . 61 

お手入れ . 64 

音声を重テープ . 8 

音声 S ツクス . 46 

音声モード . 47 

音量調節 . 6 

力行 

カセツトの入れかた . 5 

画面表示 . 6 

カラーテレビ方式 . 63 

逆ち向再生 . 7 

警告表示 . 61 

結露 . 64 

高速アクセス . 7 

ヴ巧 

再生 . 6 

再生ズーム . 15 

サブ（音声） . 55 

自己診断表示 . 60 

時差桶正 . 63 

実用充電 . 54 

充胃 . 己3 

充電式ボタン電池 . 65 

主音声 . 55 

ステレオ放送テープ ...... 8、日己 

静止画 . 7 

ホ列線送信 . 12 

接続（テレビで見るとき）. .. 

(編集のとを） . 13 

ゼ□セツト><モ11一 . 19 

選択/囲決定ダイヤル . 8 


夕行 

タイトル . 24、26 

ダビング編集 . 28 

データコード . 23 

テープ殘量表お . 70 

テープの終わり表示 . 61 

デジタルエフェクト . 17 

デジタルプ□グラム 

ェディット . 30 

デモンストレーション ........ 48 

電源（家庭巧コンセント） ...... 4 

(自動車の電源） ..... 4、己2 

(バッテ U -). 52 

ナ巧 

二重音寅記録放送 

テープ . 8、己己 

八巧 

倍速再生 . 7 

バッテ I 」一 . 52 

バッテ U - 残量表示 . 52 

ピクチャーサーチ . 7 

曰付サーチ . 20 

曰付-時刻合わせ . 50 

フォトサーチ . 21 

フォトスキヤン . 22 

副音声 . 55 

へヴド’ . 64 

0(ヘッドホン）端子 . 7 

へッド巧れ表示 . 64 

編集 . 28 

マ行 

満充胃 . 53 

メイン（音声） . 55 

メニュー . 44 

モノラル . 11 


ラ行 

U セットボタン . 59 

リモコン . 9 

録画モード . 47 

ワ巧 

ワイド TV . 10 

アルファベット順 

AC パワーアダプター . 4 

AFM Hi - 円ステレオ方式....己5 

AV 接続ケーブル . 11 

AV 変換ケーブル . 41 

DC IN 端子 . 4 

Digitals (デジタルエイト)け 

方式 . 55 

DV 入力/出力端デ . 14 

ID -2 方式 . 10 

し LINK . 56 

LANCC 端子 . 69 

NTSC ち式 . 63 

SUPER LASER 

AVLINK . 12 

S 1 映像端子 . 11 


検索する 
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■テクニカルインフオメーションセンター 

お問い合わせ窓 □ ご使用上での不明な点や技術的なご質問のご相談、 

のご案内 および修理受付の窓□です。 

製品の品質には万全を期しておりますび、万一不具をび生じた場合 
電言ちのおかけ間違いに は、 r テクニカルインフオメーションセンター」までご連絡ください。 

ごま意ください。 修理に関するご案内をさせていただきます。 

♦ナビダイヤル . S 0570 -00-0066 

(全国どこからでち市内通話料でご利巧いただけます） 

♦ 携帯電話- PHS でのご利用は .0466-38-0253 

(ナビダイヤルび使巧でをない場合はこちらをご利巧ください） 

受付時間：月〜金曜曰午前9時〜午後別寺 

±、曰曜日、祝日午前9時〜午後別寺 
お電話される前にあらかじめし U 下の内容をご用意いただ定ますと 
より迅速な対応び可能になります。 

本機の型名 ( GV - D 800) およぴ製造番号 

(保証書などに記載されています） 


ソニー株式を社干 108-0075 ま京都港区港南 1-7-1 

http://www.sony.co.jp/ 

この説明書は、ち祇7日％ ULb の再生紙と、 VOC 调発 
性有機化合物）ゼ□植物油型インキを使巧しています。 


1111111■11111 
3064176040 


Printed in Japan 






